
국가교정기관인정범위

인정번호 : KC01-052호 (1/27)                    코리아인스트루먼트(주)

  □ 공인유효기간 : 2001. 09. 28 ˜ 2006. 09. 27

  □ 주       소  : (우153-023) 서울시 금천구 가산동 569-21 번지

                        대륭테크노타운Ⅱ 105호

  

  □ 전 화 번 호  : 02-863-1901˜4              팩 스 번 호  : 02-863-1905

  □ 인 정 범 위  : 길이,   압력 및 진공,   힘/토크,   시간 및 주파수,      

                    속도 및 회전수,  전기, 전자파,  음향 및 소음,  온도,  습도, 

                    광도 및 복사  , 물질량 분야 (12 분야,  142 항목)

 

 01. 길이 분야

분류코드
교정항목

(교정방법)
범     위

최고측정능력(±)

(신뢰수준약95 %)
비 고

 0110032  게이지 블록

  (KIC04-CP-0110032)
 (주1)0.5  ㎜ ∼ 100  ㎜

 
(주2)

 
√
732+ 1.042 L2 nm

 

0110050
 깊이 게이지

  (KIC04-CP-0110050)
0  ㎜∼ 600 ㎜ 7.1 ㎛

0110070
 높이 게이지

  (KIC04-CP-0110070)

 0 ㎜ ∼  600  ㎜

 0 ㎜ ∼ 1000  ㎜

5.8 ㎛

6.1 ㎛

0110080
다이얼 및 디지털 

게이지

  (KIC04-CP-0110080)

 0 ㎜ ∼ 5  ㎜ (0.001 ㎜)

 0 ㎜ ∼ 100 ㎜ (0.001 ㎜)

0 ㎜ ∼ 100 ㎜ (0.01 ㎜)

0.65 ㎛

0.66 ㎛

4.8 ㎛

0110110
 내.외측 마이크로미터

  (KIC04-CP-0110110)

 0 ㎜  ∼ 100  ㎜ 

100 ㎜ ∼ 500  ㎜

500 ㎜ ∼ 1000  ㎜

0.59 ㎛

1.2 ㎛

2.0 ㎛

 0110120
 내.외측 버니어 캘리퍼

  (KIC04-CP-0110120)

 0 ㎜  ∼ 600  ㎜

600 ㎜ ∼ 1000  ㎜

1000㎜ ∼ 3000  ㎜

9.0 ㎛

15 ㎛

23 ㎛

0110160
 스냅 게이지

  (KIC04-CP-0110160)
 0 ㎜ ∼ 300  ㎜  2.6 ㎛

0110190  투영 측장기

  (KIC04-CP-0110190)
  0 ㎜ ∼ 500  ㎜   1.4 ㎛

 주1: “0.5 ㎜ ∼ 100 ㎜”의 표시방법은  0.5 ㎜ 초과 100 ㎜ 이하를 의미함.

 주2: “(
√
732+ 1.042 L2)”에서 L은 게이지블록의 길이를  "m"로 표시한것임.



인정번호 : KC01-052호 (2/27)

(01. 길이 분야 계속)

분류코드
교정항목

(교정방법)
범     위

최고측정능력(±)

(신뢰수준약95 %)
비 고

 0110230
 플러그 게이지

  (KIC04-CP-0110230)
  0 ㎜∼  200 ㎜ 0.59 ㎛

 0110240

 실린더 게이지

  (KIC04-CP-0110240)

  0 ㎜ ∼ 500 ㎜(0.001 ㎜)

  0 ㎜ ∼ 500 ㎜ (0.01 ㎜)

0.82 ㎛

4.8 ㎛

0110250

 다이얼 게이지 시험기

  (KIC04-CP-0110250)

  0 ㎜ ∼ 5 ㎜ ( 0.2 ㎛)

  0 ㎜ ∼ 25 ㎜ ( 1 ㎛ )

0.40 ㎛

0.60 ㎛

 0110261
 다이얼식 두께 측정기

  (KIC04-CP-0110261) 
  0 ㎜ ∼ 200 ㎜ 4.8 ㎛

0110262

 초음파식 두께 측정기

  (KIC04-CP-0110262)
  0 ㎜ ∼ 200 ㎜ 5.8 ㎛

0110270

 게이지 블록 부속품

  (KIC04-CP-0110270)
  0 ㎜ ∼ 100 ㎜ 0.30 ㎛

0110280

 지침 측미기

  (KIC04-CP-0110280)
 0 ㎜ ∼ 1 ㎜ 0.65 ㎛

 0110290

 테스트 인디케이터

  (KIC04-CP-0110290)    0 ㎜ ∼ 2 ㎜ ( 1 ㎛ ) 0.65 ㎛

 0110320

 높이 마이크로미터

  (KIC04-CP-0110320)

    0 ㎜ ∼ 300 ㎜

  300 ㎜ ∼ 600 ㎜

  20 ㎜ (헤드)

0.53 ㎛

0.80 ㎛

0.40 ㎛

 0110321

받침 블록(Riser Block)

  (KIC04-CP-0110321)

  0 ㎜ ∼ 300 ㎜

  0 ㎜ ∼ 600 ㎜

0.45 ㎛

0.75 ㎛

 0110331

  전기 마이크로미터

(용량변환식)

  (KIC04-CP-0110331)

Div.= 0.1 ㎛

Div.= 1 ㎛

0.08 ㎛ 

0.58 ㎛

0110332

 전기 마이크로미터     

   (인덕턴스변환식)

  (KIC04-CP-0110332)

Div.= 0.1 ㎛

Div.= 1 ㎛

0.08 ㎛ 

0.58 ㎛ 

 0110340
 마이크로미터 헤드

  (KIC04-CP-0110340)
  0 ㎜∼ 50 ㎜ 0.58 ㎛

 0110350  캘리퍼 검사기

  (KIC04-CP-0110350)

   0 ㎜ ∼ 300 ㎜
  300 ㎜ ∼ 600 ㎜
  600 ㎜ ∼ 1000 ㎜

0.53 ㎛
0.81 ㎛
1.2 ㎛



 

인정번호 : KC01-052호 (3/27)

(01. 길이 분야 계속) 

분류코드
교정항목

(교정방법)
범     위

최고측정능력(±)

(신뢰수준약95 %)
비 고

0110370
 강제 곧은자

  (KIC04-CP-0110370)
   0 ㎜ ∼ 3000 ㎜ 1.7 ㎛

0110490
 옵티컬 플랫

  (KIC04-CP-0110490)
φ 75 ㎜ 0.04 ㎛

0110510
 옵티컬 파라렐 

  (KIC04-CP-0110510)
 100 ㎜

평면도 0.04 ㎛ 

평행도 0.04 ㎛

0110520
 정반

  (KIC04-CP-0110520)
  3000 ㎜× 3000 ㎜ 3.6 ㎛

0110530
 피막 두께 측정기

  (KIC04-CP-0110530)

  0 ㎛ ∼ 7371 ㎛ (측정기)

0 ㎜ ∼ 7 ㎜    (시편)

4.3 ㎛

0.40 ㎛

0110540
 공구 현미경

  (KIC04-CP-0110540)
    0 ㎜ ∼ 500 ㎜  1.3 ㎛

0110550
 전기식 콤퍼레이터

  (KIC04-CP-0110550)

Div.= 0.1 ㎛

Div.= 1 ㎛

0.08 ㎛ 

0.58 ㎛ 

0110570
 틈새 게이지 

  (KIC04-CP-0110570)
 0 ㎜ ∼ 10 ㎜ 0.60 ㎛

0110610
 나사 플러그 게이지

  (KIC04-CP-0110610)
  0 ㎜ ∼ 100 ㎜ 0.70 ㎛

0110650
나사 측정용 삼침게이지

  (KIC04-CP-0110650)
  0 ㎜ ∼ 10 ㎜ 0.21 ㎛

0110740
 만능 측장기

  (KIC04-CP-0110740)

  0  ㎜ ∼ 100 ㎜

 100 ㎜ ∼ 500 ㎜

0.13 ㎛

0.59 ㎛

0110770
 삼차원 측정기 

  (KIC04-CP-0110770)

  0 ㎜ ∼ 1000 ㎜

  0 ㎜ ∼ 2000 ㎜

2.0 ㎛

4.0 ㎛

0110771
 비접촉식 좌표 측정기

  (KIC04-CP-0110771)
 0 ㎜ ∼ 500 ㎜ 0.79 ㎛



인정번호 : KC01-052호 (4/27)

(01. 길이 분야 계속) 

분류코드
교정항목

(교정방법)
범     위

최고측정능력(±)

(신뢰수준약95 %)
비 고

0110820
 다이얼 캘리퍼 게이지

   (KIC04-CP-0110820)
  0 ㎜ ∼ 150   ㎜ 4.8 ㎛

0110860
 보아 인디케이터

   (KIC04-CP-0110860)
   0 ㎜ ∼ 20   ㎜ 0.58 ㎛

0110930
 깊이 마이크로미터

   (KIC04-CP-0110930)

  0 ㎜  ∼ 100  ㎜

 100 ㎜ ∼ 300  ㎜

0.60 ㎛

0.68 ㎛

0110980
 초음파 시험편

   (KIC04-CP-0110980)
  0 ㎜ ∼ 100  ㎜ 2.5 ㎛

07. 힘/토크 분야

분류코드
교정항목

(교정방법)
범     위

최고측정능력

(신뢰수준약95 %)
비 고

0720050  토크렌치 및 드라이버

(KIC04-CP-0720050)

(KIC04-CP-0720051)

  0.1 N․m    ̃    1 N․m
  10 N․m    ̃  20 N․m
  20 N․m    ̃   36 N․m
  90 N․m    ̃  360 N․m
 500 N․m    ̃ 1000 N․m

2.0 × 10-2

8.6 × 10-3

5.6 × 10-3

8.6 × 10-3

2.8 × 10-3



 인정번호 : KC01-052호 (5/27)

09. 압력 및 진공 분야

분류코드
교정항목

(교정방법)
범     위

최고측정능력(±)

(신뢰수준약95 %)
비 고

0910031

 다이알 압력계

      -절대압용 압력계

   (KIC04-CP-0910032)

-0.l MPa  ˜  2 MPa 8.6 × 10 −4
 

0910032
 다이알형 압력계

        -게이지 압력계

   (KIC04-CP-0910032)

0 MPa  ˜  5 MPa 4.1 × 10 −4

0910033
 다이알형 압력계

        -차압용 압력계

   (KIC04-CP-0910032)

0 MPa  ˜  5 MPa 4.1 × 10 −4

0910038
 다이알형 압력계

        -연성  압력계

   (KIC04-CP-0910032)

-0.1 MPa  ˜  2 MPa 

-100 kPa ˜  200 kPa   
4.1 × 10 −4 

0910041
 디지털압력계

      -절대압용 압력계

   (KIC04-CP-0910032)

-0.1 MPa  ˜  2 MPa 8.6 × 10 −4 

0910042
 디지털압력계

    -게이지압용 압력계

   (KIC04-CP-0910032)

0 MPa  ˜  5MPa 7.7 × 10 − 5

0910043
 디지털압력계

        -차압용 압력계

   (KIC04-CP-0910032)

0 MPa ˜  5 MPa 7.7 × 10 − 5

0910051

 압력 변환기

      -절대압용 압력계

   (KIC04-CP-0910051)
 

-0.1 MPa ˜  2 MPa 8.6 × 10 −4

0910052

 압력 변환기

    -게이지압용 압력계

   (KIC04-CP-0910051)

0 MPa ˜  5 MPa 1.9 × 10 − 4

0910053

 압력 변환기

        -차압용 압력계

   (KIC04-CP-0910051)

0 MPa  ˜ 5 MPa 1.9 × 10 − 4

0910062

 압력 기록계

        -공압용 압력계

   (KIC04-CP-0910032)

0 MPa  ˜  5 MPa 4.1 × 10 −4

0910063

 압력 기록계

        -유압용 압력계

   (KIC04-CP-0910032)

0 MPa  ˜  5 MPa 4.1 × 10 −4

0910070
 공기압력발생기

   (KIC04-CP-0910032) 0 MPa ˜ 5 MPa 7.7 × 10 −5

0910090
 타이어 압력게이지

   (KIC04-CP-0910032) 0 MPa  ˜ 5 MPa 4.1 × 10 −4



 인정번호 : KC01-052호 (6/27)

 11. 시간 및 주파수 분야 

분류코드
교정항목

(교정방법)
범     위

최고측정능력

(신뢰수준약95 %)
비 고

1110030
 정밀수정주파수발진기

    (KIC01-CP-1110030)
100 ㎑, 1 ㎒, 5 ㎒, 10 ㎒ 주14 × 10-11

1110040
 주파수 미터 & 계수기

   (KIC01-CP-1110040)
 1 ㎐ ˜ 1.5 ㎓ 4 × 10-11

1110060
 초시계 및 타이머

   (KIC03-CP-1110060)
1 ㎳ ˜ 24 h  6.7 x 10-3 s/day

주1 : BMC 표시란에 단위가 없는 숫자(4 × 10-11 = 4 × 10-9 %)는 지수형태로 나타낸 상대불확도를

     표시한 것임

 

12. 속도 및 회전수 분야 

분류코드
교정항목

(교정방법)
범     위

최고측정능력

(신뢰수준약95 %)
비 고

1210020

 회전 속도계

 (KIC01-CP-1210020A)

 (KIC01-CP-1210020B)

              접촉식

 

주2)200 r/m ˜ 2 000 r/m

2 000 r/m ˜ 30 000 r/m

200 r/m ˜ 2 000 r/m

2 000 r/m ˜ 30 000 r/m

 8.2 x 10-2 r/m

8.2 x 10-1 r/m

 5.8 x 10-2 r/m

 5.8 x 10-1 r/m

  

             비접촉식 

 

1210030
 와우-후러터미터

   (KIC02-CP-1210030)

0.01 %

0.03 %

0.1 %

0.3 %

1 %

 3 %

1.7 x 10-2

1.5 x 10-2

1.3 x 10-2

1.4 x 10-2

1.4 x 10-2

1.9 x 10-2

주2 : “ 200 r/m ˜ 2 000 r/m " 표시방법은 200 r/m 초과 2 000 r/m 이하를 의미함.
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13. 전기 분야 

분류코드
교정항목

(교정방법)
범     위

최고측정능력

(신뢰수준약95 %)
비 고

1310030 전위차계

 (KIC02-CP-1310030)

 10 ㎷

100 ㎷

1 V

10 V

100 V 

5.9 ㎶

59 ㎶

59 ㎶

0.6 ㎷

5.9 ㎷

1310050  디지털 전압 전류계

 (KIC01-CP-1310050)

직류전압

직류전류

10 ㎷

200 ㎷

2 V

20 V

200 V 

1 000 V 

200 ㎂

2 ㎃

20 ㎃

200 ㎃

2 A

10 A

0.8 ㎶

2.3 ㎶

15 ㎶

0.2 ㎷

1.8 ㎷

9.8 ㎷

18 ㎁

0.1 ㎂

1.1 ㎂ 

13 ㎂

0.2 ㎃

7.5 ㎃

1310070 직류 전압 전류계

 (KIC01-CP-1310070)

직류전압

직류전류

10 ㎷

200 ㎷

2 V

20 V

200 V 

1 000 V 

200 ㎂

2 ㎃

20 ㎃

200 ㎃

2 A

10 A

100 A

0.8 ㎶

2.3 ㎶

15 ㎶

0.2 ㎷

1.8 ㎷

9.8 ㎷

18 ㎁

0.1 ㎂

1.1 ㎂ 

13 ㎂

0.2 ㎃

7.5 ㎃

79 ㎃ 



분류코드
교정항목

(교정방법)
범     위

최고측정능력

(신뢰수준약95 %)
비 고

1310080 전류 분류기 

 (KIC01-CP-1310080)

직류저항

교류저항

(40 ㎐ ˜ 1 ㎑)

1 mΩ

10 mΩ

100 mΩ

1 Ω

1 mΩ

10 mΩ

100 mΩ

1 Ω

0.8 μΩ

7.6 μΩ

83 μΩ

0.9 mΩ

2.9 μΩ

29 μΩ

0.2 mΩ

1.8 mΩ

1310090

 

멀티미터     

(KIC01-CP-1310090A)

(KIC01-CP-1310090B)

(KIC01-CP-1310090C)

직류전압

직류전류 

저항

10 ㎷

200 ㎷

2 V

20 V

200 V 

1 000 V 

200 ㎂

2 ㎃

20 ㎃

200 ㎃

2 A

10 A

1 Ω

10 Ω

100 Ω 

     1 ㏀ 

    10 ㏀ 

   100 ㏀ 

     1 ㏁ 

10 ㏁ 

100 ㏁

0.8 ㎶

2.3 ㎶

15 ㎶

0.2 ㎷

1.8 ㎷

9.8 ㎷

18 ㎁

0.1 ㎂

1.1 ㎂ 

13 ㎂

0.2 ㎃

7.5 ㎃

0.1 mΩ

0.3 mΩ

1.8 mΩ

13 mΩ

  0.2 Ω

1.4 Ω

20 Ω

88 Ω

6 ㏀

인정번호 : KC01-052호 (8/27)

(13. 전기 분야 계속)



 인정번호 : KC01-052호 (9/27)

 (13. 전기 분야 계속)

분류코드
교정항목

(교정방법)
범     위

최고측정능력

(신뢰수준약95 %)
비 고

1310090   멀티미터     

(KIC01-CP-1310090A)

(KIC01-CP-1310090B)

(KIC01-CP-1310090C) 
         교류전압

(40 ㎐˜20 ㎑)

교류전류

(40 ㎐˜1 ㎑)

 200 ㎷

2 V

20 V

200 V 

1 000 V

        

200 ㎂

   2 ㎃

          20 ㎃

            200 ㎃

1 A  

  10 A

31 ㎶

0.3 ㎷

2.5 ㎷

21 ㎷

94 ㎷

0.2 ㎂

0.4 ㎂

3.5 ㎂

42 ㎂

0.9 ㎃

27 ㎃  

1310100  직류전압전류교정기

 (KIC01-CP-1310100)

전압

전류   

10 ㎷

         100 ㎷

       1 V

  10 V

   100 V

1 000 V

100 ㎂

   1 ㎃

          10 ㎃

            100 ㎃

1 A  

  10 A

0.8 ㎶

1.6 ㎶

11 ㎶

88 ㎶

1.1 ㎷

14 ㎷

6.4 ㎁

64 ㎁

0.7 ㎂

13 ㎂

0.2 ㎃

1.2 ㎃ 

1310130  미터 교정기

 (KIC02-CP-1310130)

직류전압 100 ㎷

1 V

10 V

100 V 

1 000 V 

2.0 ㎶

18 ㎶

0.2 ㎷

1.8 ㎷

18 ㎷



인정번호 : KC01-052호 (10/27)

(13. 전기 분야 계속)

분류코드
교정항목

(교정방법)
범     위

최고측정능력

(신뢰수준약95 %)
비 고

1310130 미터 교정기

 (KIC02-CP-1310130)

직류전류

교류전압

(40 ㎐ ˜ 1 ㎑)

교류전압

(10 ㎑)

교류전압

(50 ㎑)

교류전압

(100 ㎑)

교류전류

(40 ㎐ ˜ 1 ㎑)

100 ㎂ 

1 ㎃

10 ㎃

100 ㎃

1 A

10 A

100 ㎷

100 ㎷

1 V

1 V

10 V

10 V

100 V

100 V

1 000 V

1 000 V

100 ㎷

1 V

10 V

100 V

100 ㎷

1 V

10 V

100 V

100 ㎷

1 V

10 V

100 V

1 ㎃

10 ㎃

100 ㎃

1 A

6.8 ㎁

26 ㎁

0.3 ㎂

3.0 ㎂

44 ㎂

0.6 ㎃

8.2 ㎶

10 ㎶

74 ㎶

76 ㎶

0.8 ㎷

0.8 ㎷

7.8 ㎷

8.4 ㎷

80 ㎷

96 ㎷

7.2 ㎶

57 ㎶

0.5 ㎷

6.1 ㎷

11 ㎶

69 ㎶

0.7 ㎷

7.2 ㎷

13 ㎶

0.1 ㎷

1.0 ㎷

10 ㎷

0.1 ㎂

1.4 ㎂

12 ㎂

0.2 ㎃



인정번호 : KC01-052호 (11/27)

 (13. 전기 분야 계속)

분류코드
교정항목

(교정방법)
범     위

최고측정능력

(신뢰수준약95 %)
비 고

1310130 미터 교정기

(KIC02-CP-1310130) 

             교류전류

(1 ㎑  ˜ 10 ㎑)

저항

(4 wire)

1 ㎃

10 ㎃

100 ㎃

1 A

 1 Ω

10 Ω

100 Ω

1 ㏀

10 ㏀

     100 ㏀

       1 ㏁

10 ㏁

0.6 ㎂

5.9 ㎂

54 ㎂

1.0 ㎃

40 uΩ

0.4 mΩ

1.6 mΩ

14 mΩ

 0.2 Ω

1.4 Ω

14 Ω

0.2 ㏀

1310140 고전압계(직류전압)

 (KIC02-CP-1310140)

1 ㎸

5 ㎸

10 ㎸

30 ㎸

50 ㎸

20 ㎷

0.1 V

0.2 V

0.6 V

1.0 V

1310150 전압전류 기록계

 (KIC01-CP-1310150)

직류전압

직류전류 

10㎷

200 ㎷ 

2 V

20 V

200 V

1 000 V

      200 ㎂

           2 ㎃

          20 ㎃

       200 ㎃

    2 A

1.0 ㎶

6.2 ㎶

60 ㎶

0.6 ㎷

6.0 ㎷

59 ㎷

60 ㎁

0.6 ㎂

6.0 ㎂

60 ㎂

0.6 ㎃

1310170 직류전원 공급기

 (KIC01-CP-1310170) 

전압

10㎷

100 ㎷ 

1 V

10 V

100 V

1 000 V

0.8 ㎶

1.6 ㎶

11 ㎶

88 ㎶

1.1 ㎷

14 ㎷ 



 
인정번호 : KC01-052호 (12/27)

 (13. 전기 분야 계속)

분류코드
교정항목

(교정방법)
범     위

최고측정능력

(신뢰수준약95 %)
비 고

1310170 직류전원 공급기

 (KIC01-CP-1310170) 

전류

  

   100 ㎂

           1 ㎃

          10 ㎃

       100 ㎃

    1 A

10 A

100 A

6.4 ㎁

64 ㎁

0.7 ㎂

13 ㎂

0.2 ㎃

1.4 ㎃

19 ㎃

13101701 직류전자 부하기

 (KIC01-CP-1310170A)

전압

전류

 100 ㎷

            2 V

           20 V

200 V

1 000 V

100 ㎃

1 A

10 A

100 A

5.8 ㎷

5.8 ㎷

5.8 ㎷

58 ㎷

59 ㎷

5.8 ㎃

5.8 ㎃

7.8 ㎃

80 ㎃

1320030 교류전압전류교정기

 (KIC01-CP-1320030)

교류전압

(40 ㎐ ˜ 20 ㎑ )

교류전류

(40 ㎐ ˜ 5 ㎑ )

   10 ㎷

      200 ㎷

        2 V

20 V

 200 V

 1 000 V

 

       100 ㎂

         1 ㎃

         10 ㎃

         100 ㎃

        1 A

10 A

100 A

5.4 ㎶

7.1 ㎶

 57 ㎶

  0.5 ㎷

6.1 ㎷

0.2 V

50 ㎁

0.5 ㎂

4.7 ㎂

48 ㎂

1.1 ㎃

13 ㎃

58 ㎃

1320040 교류전압전류계

 (KIC01-CP-1320040)

교류전압

      (40 ㎐˜10 ㎑)

  200 ㎷

2 V

20 V

200 V 

1 000 V

31 ㎶

0.3 ㎷

2.5 ㎷

21 ㎷

94 ㎷



분류코드
교정항목

(교정방법)
범     위

최고측정능력

(신뢰수준약95 %)
비 고

1320040 교류전압전류계

 (KIC01-CP-1320040)

교류전류

    (40 ㎐ ˜ 1 ㎑ )
  200 ㎂

          2 ㎃

         20 ㎃

         200 ㎃

        2 A

20 A

100 A

0.2 ㎂

0.4 ㎂

3.5 ㎂

42 ㎂

1.7 ㎃

0.4 A

0.5 A

1320050 클램프형 전류계

 (KIC01-CP-1320050)

교류전류

    (10 ㎐ ˜ 3 ㎑ )

           

               

                 0.3 A

3 A

30 A

60 A

300 A

600 A

0.7 ㎃

 4.1 ㎃

0.2 A

0.3 A

1.2 A

2.4 A

1320060 교류 실효치 전압계

 (KIC01-CP-1320060)

교류전압

( 40 ㎐ ˜ 20 ㎑)

( 20 ㎑˜ 100 ㎑)

( 50 ㎐ ˜ 1 ㎑)

10 ㎷

100 ㎷

1 V

10 V

100 V 

10 ㎷

100 ㎷

1 V

10 V

100 V 

1 000 V

8.6 ㎶

62 ㎶

0.6 ㎷

6.0 ㎷

60 ㎷

11 ㎶

68 ㎶

0.7 ㎷

6.4 ㎷

68 ㎷

0.6 V

1320140 내압 시험기

 (KIC01-CP-1320140)

직류전압

1 ㎸

5 ㎸

10 ㎸

60 ㎸

120 ㎸

150 ㎸

200 ㎸

9.8 V

33 V

60 V 

0.4 ㎸ 

0.8 ㎸ 

1.0 ㎸ 

1.3 ㎸ 

인정번호 : KC01-052호 (13/27)

 (13. 전기 분야 계속)

 



인정번호 : KC01-052호 (14/27)

 (13. 전기 분야 계속) 

분류코드
교정항목

(교정방법)
범     위

최고측정능력

(신뢰수준약95 %)
비 고

1320140 내압 시험기

 (KIC01-CP-1320140)

직류전류

교류전압

( 60 ㎐)

교류전류

( 60 ㎐)

0.5 ㎃

1 ㎃

2 ㎃

5 ㎃

10 ㎃

100 ㎃

1 ㎸

5 ㎸

10 ㎸

60 ㎸

120 ㎸

150 ㎸

200 ㎸

0.5 ㎃

1 ㎃

2 ㎃

5 ㎃

10 ㎃

100 ㎃

30 ㎁

0.6 ㎂

0.7 ㎂

0.7 ㎂

0.9 ㎂

15 ㎂

18 V

60 V

0.12 ㎸

0.73 ㎸ 

1.5 ㎸ 

1.8 ㎸ 

2.4 ㎸ 

0.6 ㎂

0.8 ㎂

3.0 ㎂

3.6 ㎂

4.8 ㎂

48 ㎂

1320150 교류전원 공급기

 (KIC01-CP-1320150)

교류전압

( 40 ㎐ ˜ 10 ㎑)

교류전류 

( 10 ㎐ ˜ 5 ㎑) 

10 V

100 V

300 V

 500 V

0.1 A 

1 A

10 A

60 A

59 ㎷

59 ㎷

98 ㎷ 

0.4 V

5.8 mA

5.9 mA

26 mA

72 mA



 인정번호 : KC01-052호 (15/27)

 (13 전기 분야 계속)

분류코드
교정항목

(교정방법)
범     위

최고측정능력

(신뢰수준약95 %)
비 고

1330030  계단식 용량기

 (KIC01-CP-1330030)

( 1 ㎑)

    

100 ㎊

                  1 ㎋

        10 ㎋

      100 ㎋

        1 ㎌ 

 

 

  0.03 ㎊

    0.4 ㎊ 

     2.6 ㎊

     30 ㎊

     0.3 nF 

1330050 용량 지시계

 (KIC01-CP-1330050) 

 ( 1 ㎑) 

   

 100 ㎊

               1 ㎋

       10 ㎋

      100 ㎋

        1 ㎌

 

0.2 ㎊

   0.2 ㎊

       5.9 ㎊

      14 ㎊

     0.2 nF 

1330060 LCR METER

 (KIC01-CP-1330060A)

 C 

( 1 ㎑)

 

R 

( 1 ㎑)

 L 

( 1 ㎑)

 

     

 100 ㎊

         1 ㎋

       10 ㎋

      100 ㎋

        1 ㎌  

        

  1 Ω

     10 Ω

     100 Ω

       1 ㏀

      10 ㏀

     100 ㏀

       1 ㏁

 

   

     100 uH

      1 mH

            10 mH

           100 mH

             1 H  

 0.2 ㎊

      0.2 ㎊

     1.3 ㎊

       13 ㎊

       0.2 nF

  

  0.2 mΩ

      1.3 mΩ

  12 mΩ

   0.2 Ω

   1.2 Ω

   12 Ω

  0.3 ㏀

 26 nH

     0.3 uH

    2.4 uH

    24 uH

    0.2 mH



인정번호 : KC01-052호 (16/27)

 (13. 전기 분야 계속)

분류코드
교정항목

(교정방법)
범      위

최고측정능력

(신뢰수준약95 %)
비 고

1340020  계단식 저항기

 (KIC01-CP-1340020A) 

0.01 Ω

0.1 Ω

1 Ω

10 Ω

100 Ω

1 ㏀

10 ㏀

100 ㏀

1 ㏁

10 ㏁ 

100 ㏁ 

1 GΩ

10 GΩ

100 GΩ

  1 TΩ

    58 uΩ

     60 uΩ

  95 uΩ   

0.25 mΩ

     2.1 mΩ

 14 mΩ   

0.14 Ω

 1.4 Ω

       21 Ω

       0.72 ㏀

60 ㏀

5.8 ㏁

0.23 GΩ

2.3 GΩ

23 GΩ

1340030 저항 브리지 

 (KIC01-CP-1340030) 0.001 Ω

0.01 Ω

0.1 Ω

1 Ω

  10 Ω

100 Ω

1 ㏀

10 ㏀

100 ㏀

1 ㏁

10 ㏁

5.8 uΩ

     5.9 uΩ

5.9 uΩ

      14 uΩ

      0.13 mΩ

      1.3 mΩ

       13 mΩ

      0.13 Ω

    5.8 Ω

     25 Ω

      0.59 ㏀

1340040 절연시험기

 (KIC01-CP-1340040)

1 ㏀ ˜ 10 ㏀

10 ㏀ ˜ 100 ㏀

100 ㏀ ˜ 1000 ㏀

1 ㏁ ˜ 10 ㏁

 10 ㏁ ˜ 100 ㏁

100 ㏁ ˜ 1000 ㏁

1 GΩ ˜ 10 GΩ

6.1 Ω

   61 Ω

1.3 ㏀ 

13 ㏀

0.13 ㏁

2.4 ㏁

 58 ㏁

 



분류코드
교정항목

(교정방법)
범      위

최고측정능력

(신뢰수준약95 %)
비 고

1340070  저항지시기

 (KIC01-CP-1340070) 0.001 Ω

0.01 Ω

0.1 Ω

1 Ω

 10 Ω

100 Ω

1 ㏀

10 ㏀

100 ㏀

1 ㏁

10 ㏁

   

  0.23 uΩ

      1.2 uΩ

      1.3 uΩ

       14 uΩ  

      0.13 mΩ

     1.3 mΩ

       13 mΩ

      0.13 Ω

      5.8 Ω

      25 Ω

      0.59 ㏀

1340100  접지저항기

 (KIC01-CP-1340100) 0.1 Ω ˜ 1 Ω

1 Ω ˜ 10 Ω

10 Ω ˜ 100 Ω

100 Ω ˜ 1000 Ω

1 ㏀ ˜ 10 ㏀

   

  6.7 mΩ

  7.6 mΩ

  23 mΩ

0.21 Ω

2.1 Ω

1350030  계단식 유도기

 (KIC01-CP-1350030) 

( 1 ㎑)  100 uH   

 1 mH   

10 mH

100 mH

1 H 

 

 0.08 uH

 1.0 uH

 6.8 uH

 64 mH

 0.3 mH

1350060 유도량 측정기

 (KIC01-CP-1350060)

( 1 ㎑) 100 uH

1 mH

10 mH

100 mH

1 H

 

 26 nH

 0.7 uH

 6.3 uH

 25 uH

 0.2 mH

1360010 역률계(아나로그)

 (KIC02-CP-1360010A) 0 ˜ 0.7

0.7 ˜ 0.9

1

6.0 x 10-3

6.0 x 10-3

6.0 x 10-3

인정번호 : KC01-052호 (17/27)

 (13. 전기 분야 계속)



분류코드
교정항목

(교정방법)
범      위

최고측정능력

(신뢰수준약95 %)
비 고

1360030
전력계 

 (KIC01-CP-1360030A)

교류전압

( 60 ㎐) 

교류전류

전력

역률

10 V

100 V

300 V

600 V

1 000 V

0.5 A 

1 A

2 A

5 A

10 A

40 A

30 W

100 W

300 W

1 ㎾

3 ㎾

6 ㎾

10 ㎾

30 ㎾

0 ˜ 0.7

0.7 ˜ 0.9

1

1.2 ㎷

13 ㎷

52 ㎷

89 ㎷

0.2 V

0.4 ㎃

0.6 ㎃

1.0 ㎃

2.4 ㎃

4.4 ㎃

22 ㎃

20 ㎽

68 ㎽

0.2 W

0.7 W

2.1 W

4.1 W

6.8 W

20 W

1.6 x 10-3

1.2 x 10-3

8.3 x 10-4

1370010 저주파신호발진기

 (KIC02-CP-1370010)

주파수

레벨

10 Hz ˜ 10 MHz

-50 ㏈ ˜ 20 ㏈

5.8 × 10-3

0.12 ㏈

1370030 발진기

 (KIC01-CP-1370030)

주파수

레벨

10 Hz ˜ 10 MHz

-50 ㏈ ˜ 20 ㏈

0.6 × 10-3

0.12 ㏈

1370040 펄스발생기

 (KIC01-CP-1370040)

                    레벨

주기

지연

폭

천이시간

20Vp-p ˜ 40Vp-p 

1 ㎱ ˜ 1 s

1 ㎱ ˜ 1 s

1 ㎱ ˜ 1 s

1 ㎱ ˜ 1 s

4 × 10-3

1 × 10-2

1 × 10-2

1 × 10-2

1 × 10-2

인정번호 : KC01-052호 (18/27)

 (13. 전기 분야 계속)



분류코드
교정항목

(교정방법)
범      위

최고측정능력

(신뢰수준약95 %)
비 고

1370070 파형 측정기

 (KIC01-CP-1370070)

Vertical

Horizental

Band width

   

   2 ㎷˜50 V 

  5 ns ˜ 0.5 s

  10 ㎑˜ 1 ㎓

4.0 × 10-3

2.4 × 10-3

1.7 × 10-2

1370090-6 오디오분석기

 
(KIC02-CP-1370090-6)

직류전압(입력)

교류전압(입력)
( 40 ㎐˜10 ㎑)

입력주파수

교류전압(출력)
( 40 ㎐˜20 ㎑)

출력주파수

왜율
( 40 ㎐˜20 ㎑)

10 ㎷
300 V

10 ㎷
300 V

10 Hz ˜ 100 ㎑

10 ㎷
300 V

10 Hz ˜ 100 ㎑

1 %
30 %

6 ㎶
58 ㎷

8.6 ㎶
94 ㎷

5.8 x 10-5

5.4 ㎶
0.2 ㎷

5.8 x 10-5

1.7 x 10-3

3.4 x 10-3

1370100 릴레이 시험기

 (KIC01-CP-1370100)

교류전압

( 60 ㎐)

교류전류

( 60 ㎐)

 10 V

100 V

300 V

750 V

0.1 A

1 A

10 A

50 A

6.0 ㎷

59 ㎷

0.6 V

0.6 V

5.8 ㎃

5.9 ㎃

26 ㎃

0.6 A

인정번호 : KC01-052호 (19/27)

 (13. 전기 분야 계속)

 



 인정번호 : KC01-052호 (20/27)

 (13. 전기 분야 계속)

분류코드
교정항목

(교정방법)
범      위

최고측정능력

(신뢰수준약95 %)
비 고

1370110-1 전화기시험기

(KIC02-CP-1370110-1)

링주파

링전압

라인전압

수신주파수

레벨

15 ㎐ ˜ 100 ㎐

10 V ˜ 100 V

48 V

400 ㎐

0 ㏈m˜10 ㏈m

5.8 x 10-4

60 ㎷

60 ㎷

5.8 x 10-5

0.3 ㏈

1370130  저주파 감쇠기

 (KIC01-CP-1370130)

Freq.

 Level 

 

10 ㎐ ˜ 10 ㎒  

 -60 dBm ˜ 20 dBm

5.8 × 10-9

  0.12 dB 

1370140  다목적 파형 발생기

 (KIC01-CP-1370140)

Freq.

Level

  

     10 ㎐ ˜ 10 ㎒

 -50 dBm˜20 dBm

5.8 × 10-9

 0.12 dB

1370190  잡음전압측정기 

(KIC01-CP-1370190)

Freq.

 Level

10 ㎐ ˜ 10 ㎒

 -60 dBm˜50 dBm

5.8 × 10-9

 0.12 dB

1370240  합성 파형 발생기

 (KIC01-CP-1370240)

Freq.

Level 

     10 ㎐ ˜ 10 ㎒

-50 dBm ˜50 dBm 

5.8 × 10-9

 0.12 dB 

1370270 잡음충격파시험기

 (KIC02-CP-1370270)

펄스전압

펄스폭

100 V˜4 ㎸

50 ㎱ ˜ 1 ㎲

2.2 × 10-2

0.24 × 10-2

1370280 전기 레벨계

 (KIC01-CP-1370280)

Freq.

Level

 10 ㎐ ˜ 10 ㎒

-50 dBm˜50 dBm

5.8 × 10-9

0.14 ㏈
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(13. 전기 분야 계속)

분류코드
교정항목

(교정방법)
범      위

최고측정능력

(신뢰수준약95 %)
비 고

1370340 서지제네레이터

 (KIC02-CP-1370340)

전압

 서지시간

100 V ˜ 30 kV

50 ㎱ ˜ 1 ㎲ 

2.2 × 10-2

0.24 × 10-2

1370370 왜율미터

 (KIC02-CP-1370370)

레벨

( 1 ㎑ )

왜율
( 40 ㎐˜20 ㎑)

10 ㎷ 

100 ㎷

1 V

10 V

100 V

300 V

1 %

30 %

59 ㎶

0.6 ㎷

5.8 ㎷

58 ㎷

0.3 V

1.5 V

1.7 × 10-3

3.4 × 10-3 
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 14. 전자파  분야 

분류코드
교 정 항 목

(교 정 방 법)
범 위

최고측정능력

(신뢰수준약95 %)
비 고

1410020

동축형 고정감쇠기

(KIC02-CP-1410020)

감쇠량

0 to  20 dB

20 to 100 dB

100 to 110 dB

10 MHz ˜ 18 GHz

10 MHz ˜ 18 GHz

10 MHz ˜ 18 GHz

0.261 dB

0.341 dB

0.408 dB

1410030

동축형 가변감쇠기

(KIC02-CP-1410030)

감쇠량

0 to  20 dB

20 to 100 dB

100 to 110 dB

10 MHz ˜ 18 GHz

10 MHz ˜ 18 GHz

10 MHz ˜ 18 GHz

0.261 dB

0.341 dB

0.408 dB

1410060

동축형 방향성 결합기

(KIC02-CP-1410060)

Coupling Factor

0 ˜  30 dB 10 MHz ˜ 18 GHz 0.281 dB

1420010

동축형 표준 부정합

(KIC02-CP-1420010)

SWR 10 MHz ˜ 18 GHz 4.0×10-2

1420100

터미네이션

(KIC02-CP-1420100)

SWR 10 MHz ˜ 18 GHz 4.0×10-2

1440010

동축형써미스터마운트

(KIC02-CP-1440010)

Cal Factor

50 MHz ˜  1 GHz

1 GHz ˜ 10 GHz

10 GHz ˜ 18 GHz

1.1×10-2

1.3×10-2

1.8×10-2

1440030

열전대 전력 감지기

(KIC02-CP-1440030)

Cal Factor

50 MHz ˜  1 GHz

1 GHz ˜ 10 GHz

10 GHz ˜ 18 GHz

1.3×10-2

1.8×10-2

2.3×10-2

1440040 다이오드 전력 감지기

(KIC02-CP-1440040)

Cal Factor

50 MHz ˜  1 GHz

1 GHz ˜ 10 GHz

10 GHz ˜ 18 GHz

1.5×10-2

2.0×10-2

2.5×10-2
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(14-9. 전자파 분야 계속)

분류코드
교 정 항 목

(교 정 방 법)
범 위

최고측정능력

(신뢰수준약95 %)
비 고

1440050 고주파 전력 측정기

(KIC02-CP-1440050)

전력

50 MHz ˜  1 GHz

1 GHz ˜ 10 GHz

10 GHz ˜ 18 GHz

1.8×10-2

2.3×10-2

2.8×10-2

1490050

고주파 신호 발생기

(KIC02-CP-1490050)

기준 주파수

출력(+13 ˜ -20dBm)

출력(-20 ˜-100 dBm)

변조도 FM

       변조도 AM

Audio 주파수

100 Hz ˜ 18 GHz

250 kHz ˜ 1 GHz

1 GHz ˜ 18 GHz

250 kHz ˜18 GHz

1 kHz ˜ 400 kHz

1 % ˜ 99 %

50 Hz ˜ 1 MHz

5.8×10-10

0.1 dB

0.2 dB

0.5 dB

2.4×10-2

2.2×10-2

5.8×10-10

1490070 고주파스팩트럼분석기

(KIC02-CP-1440070)

기준 주파수

입력 레벨

주파수 응답

SPAN

RBW

교정 신호 출력

0 dBm ˜ -30 dBm

100 Hz ˜ 18 GHz

250 kHz ˜ 10 GHz

9 kHz ˜ 18 GHz

9 kHz ˜ 18 GHz

9 kHz ˜ 300 MHz

10 MHz ˜ 1 GHz

5.8×10-10

0.2 dB

0.2 dB

1.0×10-2

1.0×10-2

0.1 dB
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(14-9. 전자파 분야 계속) 

분류코드
교 정 항 목

(교 정 방 법)
범 위

최고측정능력

(신뢰수준약95 %)
비 고

1490080

회로망 분석기

(KIC02-CP-1490080)

기준 주파수

Magnitude

출력(+13 ˜ -20 dBm) 

출력(-20 ˜-100 dBm)

주파수 응답

100 Hz ˜ 18 GHz

250 kHz ˜ 10 GHz
 10 GHz ˜ 18 GHz

50 MHz ˜ 1 GHz
1 GHz ˜ 18 GHz 

250 kHz ˜18 GHz

50 MHz ˜ 18 GHz

5.8×10-10

0.22 dB
0.42 dB

0.1 dB
0.2 dB

0.5 dB

0.2 dB

1490080-5
이동통신 종합 측정기

(KIC02-CP-1490080-3)

기준 주파수

출력(+13 ˜ -20 dBm)

출력(-20 ˜-100 dBm)

입력

변조도 AM

변조도 FM

100 Hz ˜ 18 GHz

50 MHz ˜ 1 GHz
1 GHz ˜ 18 GHz

250 kHz ˜18 GHz

50 MHz ˜ 10 GHz
10 GHz ˜ 18 GHz

1 % ˜ 99 %

1 kHz ˜ 400 kHz

5.8×10-10

0.1 dB
0.2 dB

0.5 dB

0.22 dB
0.42 dB

2.2×10-2

2.4×10-2

1490100 주파수 계수기

(KIC02-CP-1490100)

기준 주파수 100 Hz ˜ 18 GHz 5.8×10-10

1490120 변조계

(KIC02-CP-1490120)

기준 주파수

입력

변조도 AM

변조도 FM

교정 신호 출력
0 dBm ˜ -30 dBm

100 Hz ˜ 18 GHz

50 MHz ˜ 10 GHz
10 GHz ˜ 18 GHz

1 % ˜ 99 %

1 kHz ˜ 400 kHz

50 MHz ˜ 18 GHz

5.8×10-10

0.22 dB
0.42 dB

2.2×10-2

2.4×10-2

0.1 dB
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 16. 음향 및 소음 분야  

분류코드
교정항목

(교정방법)
범      위

최고측정능력

(신뢰수준약95 %)
비 고

1610020

 지시소음계

 (KIC04-CP-1610020)

         125 Hz

            250 Hz

            500 Hz

            1 kHz

            2 kHz

            4 kHz

            8 kHz

  0.3 dB

  0.2 dB

  0.2 dB

  0.2 dB

  0.3 dB

  0.3 dB

  0.4 dB

 18. 온도 분야 

분류코드
교정항목

(교정방법)
범     위

최고측정능력(±)

(신뢰수준약95%)
비 고

1810020
 반도체 온도계 

      (KIC04-CP-1810020)
-40 ℃∼ 300 ℃ 0.13 ℃

 

1810030
 열전대

      (KIC04-CP-1810030)
 0 ℃ ∼ 1100 ℃ 1.0 ℃

1810050
 산업용 저항온도계

      (KIC04-CP-1810050)
-40 ℃∼ 300 ℃ 0.14 ℃

1810060
 비금속 열전대온도계

     (KIC04-CP-1810060)
0 ℃ ∼ 1100 ℃ 1.0 ℃

1810070
 유리제 온도계 

     (KIC04-CP-1810070)
-40 ℃∼ 300 ℃ 0.14 ℃

1810080 
 수정 온도계

     (KIC04-CP-1810080)
-40 ℃∼ 300 ℃ 0.13 ℃ 

1810120

 PR열전대 온도계 

              (센서포함)

              (센서제외)
      (KIC04-CP-1810120)

0 ℃ ∼ 1100 ℃

    0 ℃ ∼ 1600 ℃

1.0 ℃ 

0.2 ℃

1810130

 저항식 온도 지시계

              (센서포함)

              (센서제외)

      (KIC04-CP-1810130)

 -40 ℃  ∼ 300 ℃

 -200 ℃ ∼ 600 ℃

0.14 ℃

0.11 ℃

1810140

 열전식 온도 기록계 

              (센서포함)

              (센서제외)
      (KIC04-CP-1810140)

-40 ℃ ∼ 300 ℃

 -100 ℃ ∼ 1600 ℃

0.14 ℃

0.12 ℃
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 (18. 온도분야 계속)   

분류코드
교정항목

(교정방법)
범     위

최고측정능력(±)

(신뢰수준약95 %)
비 고

1810150

 온도 지시 조절계

              (센서포함)

              (센서제외)

     (KIC04-CP-1810150)

-40 ℃ ∼ 300 ℃

 -150 ℃ ∼ 1600 ℃

0.14 ℃

0.15 ℃

 

1810170

 디지털 온도계

              (센서포함)

              (센서제외)

     (KIC04-CP-1810170)

-40 ℃ ∼ 300 ℃

-150 ℃ ∼ 1600 ℃

0.14 ℃

0.15 ℃

1810180  바이메탈 온도계 

     (KIC04-CP-1810180)
-40 ℃ ∼ 300 ℃ 0.14 ℃

1810200  서어미스터

      (KIC04-CP-1810200)

-40 ℃ ∼ 300 ℃ 0.14 ℃

1810260
 저항식 온도 기록계
               (센서포함)

               (센서제외)
      (KIC04-CP-1810260)

-40 ℃ ∼ 300 ℃
-200 ℃ ∼ 600 ℃

0.14 ℃

0.11 ℃

1810270  온도 스위치

      (KIC04-CP-1810270)
 0 ℃ ∼ 1100 ℃ 0.20 ℃

1810300
 온도 조절형 챔버 및 
 오븐 

      (KIC04-CP-1810300)

-100 ∼ 1100 ℃ 0.60 ℃

20. 습도 분야

분류코드
교정항목

(교정방법)
범     위

최고측정능력(±)

(신뢰수준약95 %)
비 고

2010070

 저항온도계식

     건습구습도계

      (KIC04-CP-2010070) 

20 % R.H. ∼ 90 % R.H.

0 ℃ ~ 50 ℃

2.1 % R.H.

0.7 ℃

 

2010090
 고분자 박막 습도계

      (KIC04-CP-2010090)

20 % R.H. ∼ 90 % R.H.

0 ℃ ~ 50 ℃ 

2.1 % R.H.

0.7 ℃

2010100
 알루미나 박막 습도계

      (KIC04-CP-2010100)
30 % R.H. ∼ 90 % R.H. 2.0 % R.H.

2010110  피막 습도계
      (KIC04-CP-2010110) 30 % R.H. ∼ 90 % R.H. 3.0 % R.H.

2010120
 온.습도 기록계

      (KIC04-CP-2010120)

20 % R.H. ∼ 90 % R.H.

-10 ℃ ∼ 50 ℃

5.0 % R.H.
 

   1.3 ℃
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 21. 광도 및 복사 분야 

분류코드
교정항목

(교정방법)
범      위

최고측정능력

(신뢰수준약 95 %)
비 고

2110020

 

 조명도계

 (KIC01-CP-2110020) 100 ˜ 3 000 lx 3.5 × 10-2

27. 물질량(화학분석)

분류코드
교정항목

(교정방법)
범     위

최고측정능력(±)

(신뢰수준약95 %)
비 고

2710001     가스분석기

     (KIC04-CP-2710001)

   
   C02     20 ％㏖/㏖

         50 ％㏖/㏖

         80 ％㏖/㏖

        100 ％㏖/㏖

  

  

   Halon    2 ％㏖/㏖

          10 ％㏖/㏖

          18 ％㏖/㏖

          30 ％㏖/㏖

  산소 및 기타연료가스

            2 ％㏖/㏖

         10 ％㏖/㏖

           20 ％㏖/㏖

         50 ％㏖/㏖

         80 ％㏖/㏖

        100 ％㏖/㏖

    0.64 ％㏖/㏖

    1.5  ％㏖/㏖

    2.5  ％㏖/㏖

    3.0  ％㏖/㏖

       

      

    0.06 ％㏖/㏖

    0.32 ％㏖/㏖

    0.52 ％㏖/㏖

    0.90 ％㏖/㏖

    0.06 ％㏖/㏖

    0.32 ％㏖/㏖

    0.64 ％㏖/㏖

    1.5  ％㏖/㏖

    2.5  ％㏖/㏖

    3.0  ％㏖/㏖

 

-끝-.


