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전기용품안전기준 제정, 개정, 폐지 이력 및 고시현황

 제정 기술표준원 고시 제2002-60호(2002.02.19)

 개정 국가기술표준원 고시 제2014-0421호(2014. 9. 3)

 개정 국가기술표준원 고시 제2015-383호(2015. 9. 23)

 

부 칙(고시 제2015-383호, 2015.9.23)

이 고시는 고시한 날부터 시행한다. 



- 2 -

KC 61242

전기용품안전기준

전기용 부속품 - 가정용 및 이와 유사한 용도의 케이블 릴

Electrical accessories - Cable reels for household and similar purposes

 이 안전기준은1995년 제1.0판으로 발행된 IEC 61242 Electrical accessories - Cable reels for 

household and similar purposes와 2008년에 발행된 Amendment 1를 기초로, 기술적 내용 및 대응 

국제표준의 구성을 변경하지 않고 작성한 KS C IEC 61242(2012.12)을 인용 채택한다. 
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해설 1 전기용품안전기준의 한국산업표준과 단일화의 취지

1. 개요

 이 기준은 전기용품안전관리법에 따른 안전관리대상 전기제품의 안전관리를 수행함에 있어 국가표준

인 한국산업표준(KS)을 최대한 인용하여 단일화한 전기용품안전기준이다. 

2. 배경 및 목적

 전기용품안전관리법에 따른 안전관리대상 전기제품의 인증을 위한 시험의 기준은 2000년부터 국제표

준을 기반으로 안전성 규격을 도입․인용하여 운영해 왔으며 또한 한국산업표준도 2000년부터 국제표

준에 바탕을 두고 있으므로 규격의 내용은 양자가 거의 동일하다.

 따라서 전기용품안전관리법에 따른 안전기준과 한국산업표준의 중복인증이 발생하였으며, 기준의 단

일화가 필요하게 되었다. 

 전기용품 안전인증기준의 단일화는 기업의 인증대상제품의 인증시 시간과 비용을 줄이기 위한 목적

이며, 국가표준인 한국산업표준과 IEC 국제표준을 기반으로 단일화를 추진이 필요하다. 

 또한 전기용품 안전인증기준을 한국산업표준을 기반으로 단일화 함으로써 한국산업표준의 위상을 

강화하고, 우리나라 각 부처별로 시행하는 법률에 근거한 각 인증의 기준을 국제표준에 근거한 한국

산업표준으로 일원화할 수 있도록 범부처 모범사례가 되도록 하였다.  

3. 단일화 방향

 전기용품안전관리법에서 적용하기 위한 안전기준을 동일한 한국산업표준으로 간단히 전기용품안전

기준으로 채택하면 되겠지만, 전기용품안전기준은 그간의 전기용품 안전관리제도를 운용해 오면서 

국내기업의 여건에 맞추어 시험항목, 시험방법 및 기준을 여러번의 개정을 통해 변경함으로써 한국

산업표준과의 차이를 보이게 되었다. 

 한국산업표준과 전기용품안전기준의 단일화 방향을 두 기준 모두 국제표준에 바탕을 두고 있으므로 

전기용품안전기준에서 한국산업표준과 중복되는 부분은 그 내용을 그대로 인용하는 방식으로 구성하

고자 한다.

 안전기준에서 그간의 전기용품 안전관리제도를 운용해 오면서 개정된 시험항목과 시험방법, 변경된 

기준은 별도의 항을 추가하도록 하였다. 

 한국산업표준과 전기용품안전기준을 비교하여 한국산업표준의 최신판일 경우는 한국산업표준의 내

용을 기준으로 전기용품안전기준의 내용을 개정키로 하며, 이 경우 전기용품안전기준의 구판은 병행

적용함으로서 그간의 인증받은 제품들이 개정기준에 맞추어 개선할 시간적 여유를 줌으로서 기업의 

혼란을 방지하고자 한다.

 그리고 국제표준이 개정되어 판번이 변경되었을 경우는 그 최신판을 한국산업표준으로 개정 요청을 

하고 그리고 전기용품안전기준으로 그 내용을 채택함으로써 전기용품안전기준을 국제표준에 신속하

게 대응하고자 한다. 

 그리고 전기용품안전기준에서만 규정되어 있는 고유기준은 한국산업표준에도 제정요청하고, 아울러 

필요시 국제표준에도 제안하여 우리기술을 국제표준에 반영하고자 한다. 

4. 향후     

 한국산업표준과 전기용품안전기준의 중복시험 항목을 없애고 단일화 함으로써 표준과 기준의 이원화

에 따른 중복인증의 기업부담을 경감시키고, KS표준의 위상을 강화하고자 한다.

 아울러 우리나라 각 부처별로 시행하는 법률에 근거한 각 인증의 기준을 국제표준에 근거한 한국산

업표준으로 일원화할 수 있도록 범부처 모범사례가 되도록 한다.  

 또한 국제인증기구는 국제표준 인증체계를 확대하는 추세에 있으며, 표준을 활용하여 자국 기업의 

경쟁력을 강화하는 추세에 있다. 이에 대응하여 국가표준과 안전기준이 국제표준에 신속히 대응함으

로서 우리나라의 수출기업이 인증에 애로사항을 감소하도록 한다.  
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해설 2 전기용품안전기준의 추가․대체항목 해설

 이 해설은 전기용품안전기준으로 한국산업표준을 채택함에 있어 추가․대체하는 항목을 적용하는 데 

이해를 돕고자 주요사항을 기술한 것으로 규격의 일부가 아니며, 참고자료 또는 보충자료로만 사용

된다.
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한 국 산 업 규 격 KS

전기용 부속품－가정용 및 이와
유사한 용도의 케이블 릴 C IEC 61242：2012

Electrical   accessories－
Cable   reels for household and similar purposes

서  문  이 규격은 2008년에 발행된 제1판의 IEC 61242(Electrical accessories－Cable reels for 

household and similar purposes, 2008)를 번역해서 기술적 내용 및 규격의 서식을 변경하지 않고 

제정한 한국산업규격이다.

1. 적용 범위  이 국제 규격은 정격 전압이 단상일 경우 50 V 이상 250 V 이하이고 다른 모든 케이블 
릴의 경우에는 50 V 이상 440 V 이하의 정격 전류가 16 A 이하인 교류 전용 케이블 릴에 적용된다. 이 
케이블 릴은 가정용, 상업용, 경공업용 및 이와 유사한 용도의 옥내ㆍ옥외용이고 특히 정상 사용의 안전에 
개별적으로 인용한다.
이 규격은 다음과 같은 경우에 적용하지 않는다:
- 기기 또는 조명 장치에 내장하는 케이블 릴 장치
- 기기 또는 조명 장치에 조립하는 케이블 릴 장치
비고 1 기기에 내장하는 케이블 릴 장치의 요구 사항은 IEC 60335-1 및 IEC 60335-2-2에 규정한다.
비고 2 조명 장치에 내장하는 케이블 릴 장치의 요구 사항은 IEC 60598-1 및 IEC 60598-2-25에 규정
한다.
비고3 기기 또는 조명 장치에 조립하는 케이블 릴 장치는 특정 기기 또는 조명 장치에 공급하도록 설계한 
장치이다. 내장하지 않고 기기 또는 조명 장치와 함께 고정 또는 공급되며 감전 보호를 제공하는 자체 외
함을 가진다. 예로는 IEC 60598-2-8에 따라 손전등에 조합하는 케이블 릴 장치가 있다.
이 규격은 가능한 한 적용하는 기기 또는 조명 장치에 내장 또는 조립하는 케이블 릴 장치의 지침으로 사
용해도 된다.

이 규격을 준수하는 케이블 릴은 가끔씩 35℃에 도달하지만 일반적으로 25℃ 이하인 주위온도에서 사용
하는데 적합하다. 
특수 조건이 나타나는 장소에는 특수 구조가 요구된다..

2. 인용 규격 다음에 나타내는 규격은 이 규격에 인용됨으로써 이 규격의 규정 일부를 구성한다. 이

러한 인용 규격은 그 개정판을 적용하며, 기한이 정해지지 않은 인용은 최신 개정판을 적용한다(개정

안 포함)

IEC 60050(441)：1984  국제 전기 용어 － 제441장：개폐 장치, 제어 장치 및 퓨즈

IEC 60112：2003 고습에서 견고한 절연 재료의 비교 및 내추적성 지수 정의 방법 

IEC 60227(전부)： 450/750 V 이하 정격 전압의 염화 폴리비닐 절연 케이블

IEC 60417, 장치에 사용하는 도표 기호
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IEC 60529：1989 외함에 제공하는 보호 등급(IP 코드)
IEC 60695-2-10:2000, 화재 위험 시험 – 제2-10부: 글로/고온 전선 기반 시험 방법 – 글로 전선 장치 
및 공통 시험 절차
IEC 60695-2-11:2000, 화재 위험 시험 – 제2-11부: 글로/고온 전선 기반 시험 방법 – 사용자 제품의 글
로 전선 가연성 시험 방법
IEC 60730-2-9, 가정용 및 유사 용도의 자동 전기 제어 – 제2-9부: 온도 감지 제어의 개별 요구 사항
IEC 60884(전부), 가정용 및 유사 용도의 플러그 및 소켓 배출구
IEC 60999(전부), 접속 장치 – 전기 구리 도체 – 나사형 및 비나사형 고정 장치의 안전성 요구 사항 
ISO 1456：2003, 금속 도금 – 니켈/크롬 및 구리/니켈/크롬 전착도금

ISO 2081：1986, 금속 도금 – 철 또는 강의 아연 전기도금
ISO 2093：1986, 주석 전기도금 – 규격 및 시험 방법

3. 정  의  이 규격에서는 다음과 같은 정의를 사용한다. 전압 및 전류라는 용어를 사용할 경우에는 

별도로 지정된 경우를 제외하고 그들 용어는 실효값을 의미한다.

3.1 정격 전압  제조자가 케이블 릴에 지정한 전압

3.2 정격 전류  제조자가 케이블 릴에 지정한 전류

3.3 케이블 릴 비분리 연성 케이블 또는 분리 연성 케이블이 릴에 감기도록 구성하여 사용하는 장치이다.
비고 케이블 릴과 함께 공급하는 플러그 및 소켓 배출구는 릴의 일부로 간주한다..

3.3.1 이동형 케이블 릴  한 장소에서 다른 장소로 쉽게 이동할 수 있는 케이블 릴

3.3.2 고정형 케이블 릴  고정 지지물에 부착하도록 의도된 케이블 릴

3.4 연성 케이블 구부리기에 적합한 구조 및 재료로 만든 케이블이다.

3.4.1 비분리 연성 케이블 케이블 릴에 고정 및 장착하는 연성 케이블이다.

3.4.2 분리 연성 케이블 케이블 릴에 장착하지 않는 연성 케이블이다.

3.5 케이블 교환형 케이블 릴  일반용 공구를 사용하여 유연 케이블을 교환할 수 있는 구조를 가진 케

이블 릴

3.6 케이블 비교환형 케이블 릴  유연 케이블을 가진 완전 유닛을 구성하고 분해하면 케이블 릴을 그 

이상으로 사용할 수 없게 되도록 플러그와 콘센트가 케이블 릴 제조자에 의해 고정된 구조를 가진 

케이블 릴(12.5 참조)

3.7 접촉 가능부  표준 테스트 핑거로 접촉할 수 있는 부분

3.8 착탈 가능부  일반용 공구를 사용하지 않고 떼낼 수 있는 부분

3.9 연면 거리  2개의 전도부 간 절연물의 표면상에 따른 최단 경로 거리

3.10 공간 거리  2개의 전도부 간의 공간상의 최단 경로 거리

3.11 온도 과승 방지 장치  이상 동작 상태에서 스위치를 자동으로 끊도록 의도된 사용자에 의한 조정 장
치를 갖지 않은 온도 감지 제어 장치

3.12 전류 차단 장치  이상 동작 상태에서 스위치를 자동으로 끊도록 의도된 사용자에 의한 조정 장치를 
갖지 않은 전류 감지 장치
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3.13 자유 트립 기구  리셋 기구로 단로(斷路)를 방지 및 금지할 수 없고 과대한 온도 또는 전류 지속에 
대해 접점의 개로 방지 및 폐로 유지를 할 수 없도록 설계된 기구

3.14 비자기 복귀형 온도 과승 방지 장치 또는 전류 차단 장치  케이블 릴에 부착된 전용 장치에 직접 작
용하는 수동 행위에 의해서만 리셋할 수 있는 온도 과승 방지 장치 또는 전류 차단 장치

3.15 기초 절연  감전에 대한 기초적 보호를 부여하는 위험 충전부의 절연

3.16 부가 절연  기초 절연이 고장났을 경우 감전에 대한 보호를 부여하기 위해 기초 절연에 더하여 사용
되고 있는 독립된 절연

3.17 이중 절연  기초 절연이 고장났을 경우 감전에 대한 보호를 부여하기 위해 기초 절연과 부가 절연으
로 구성되어 있는 절연

3.18 강화 절연  이중 절연과 동등한 감전에 대한 보호를 주는 단일 절연의 절연 방식

3.19 죔 유닛  적정한 접촉 압력을 확보하기 위해 필요한 부분을 포함하여 도체의 기계적인 죔 및 전기 
접속에 필요한 단자 부분

3.20 단  자  단수 또는 복수의 죔 유닛과 절연물(필요할 경우)로 구성된 1극의 전도부

3.21 접속 장치  기기의 베이스에 고정되었거나 또는 기기의 일체 요소를 형성하는 하나 이상의 단자로 
이루어지는 하나 이상의 도체를 전기적으로 접속하기 위한 장치

3.22 영구 고정용 단자  외부 도체를 재사용할 수 없는 전기적 접속을 위해 절연되었거나 또는 절연되어 
있지 않은 접속 장치

3.23 파점(weak point) 이 규격에 따른 장애 조건의 발생을 방지하기 위하여 과전압 또는 비정상 조건에서 
전류를 차단하는데 사용하는 의도적 파괴 비초기화 부분이며 케이블 릴의 폐기 없이 교체가 불가능하다.
비고 이와 같은 부분은 부품 또는 부품의 일부이어도 되며 케이블 릴에 내장하는 저항 또는 용량기, 또는 
열 경로와 같은 것이다. 

3.24 코드 연장선 하나의 플러그와 단극 또는 다극의 휴대용 콘센트에 하나의 연성 케이블을 실장하여 구
성한 조립품이다.

4. 일반 요구 사항  케이블 릴은 통상적인 사용 상태에서 성능에 신뢰성이 있고 사용자 및 주위에 위험을 
일으킬 우려가 없는 설계 및 구조이어야 한다. 적합 여부는 규정되어 있는 관련된 모든 시험을 실시하여 
판정한다.

5. 형식 시험에 관한 일반 조건

5.1 이 규격에 기초하는 시험은 형식 시험이다.
6.3.2에 따른 케이블 릴(7.3.2 참조)은 케이블 릴에 표시한 비분리 연성 케이블로 시험한다.

5.2  20.1의 시험에서 추가 표본은 파점이 작동하지 않는 최대 가능 전류를 정의하는데 필요하다.
다른 규정이 없으면 케이블 릴의 부품은 적용이 가능한 관련 규격의 요구 사항에 따라 시험한다.

5.3 특별한 규정이 없는 한 시험은 본문의 항목순으로 15∼35 ℃ 사이의 주위 온도에서 실시한다. 의심스
러울 경우에는 20 ± 5 ℃의 주위 온도에서 실시한다.

5.4 별도로 규정된 경우를 제외하고는 3개 시험품에 대해 모든 시험을 실시하고 모든 시험이 충족되면 요
구 사항에 적합하다. 시험품 중에서 1개만 조립 또는 제조상의 결함 때문에 어떤 시험을 만족시키지 못하
고 그것이 설계상의 것이 아닌 경우에는 그 시험 및 그 시험의 결과에 영향을 끼친 선행(先行) 시험을 반
복하고 그 후의 시험도 다른 시험품 세트를 사용하여 규정된 순서로 실시하여야 하고 시험품 세트의 시험
품 모두가 요구 사항에 적합하여야 한다.

6. 분  류  케이블 릴은 다음과 같이 분류한다.

6.1 사용 방법에 따라
  － 이 동 형
  － 고 정 형

6.2 유연 케이블을 감는 방법에 따라
  － 수 동 형
  － 자동형(예를 들면 스프링식 또는 모터 구동식)

6.3 연성(flexible) 케이블을 접속하는 방법:
a) 비분리 연성 케이블의 케이블 릴

    1) 케이블 교환형
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  2) 케이블 비교환형

b) 분리 연성 케이블의 케이블 릴

6.4 감전에 대한 보호 등급에 따라
  － 통상 보호(예를 들면 8.1.1에 적합한 것)
  － 강화 보호(예를 들면 8.1.2에 적합한 것)

6.5 유해한 물 침입에 대한 보호 등급
 － IPX0: 유해한 물 침입에 대해 비보호 부속기구
 － IPX4: 물 튀김에 대한 보호 부속기구
 － IPX5: 분사수에 대한 보호 부속기구
비고 IP 코드의 설명은 IEC 60529를 참조한다.

6.6 온도 과다에 대비한 보호 등급
- 열 차단 그리고 또는 전류 차단 홈 내장
- 파점 내장

7. 표  시

7.1 케이블 릴에는 다음과 같은 사항을 표시한다.
  － 정격 전압(V)
  － 교류 또는 직류 구별
  － 제조자 또는 책임 판매자의 명칭, 상표 또는 식별 기호
  － 형번(카탈로그 번호라도 된다.)
  － IP20보다도 높을 경우에는 물 침입에 대한 보호 등급의 기호에 규정된 용어

보 기 「1 500 W－230 V 유연 케이블 완전 감기,   3 000 W－230 V 유연 케이블 완전 신장」
  과대한 온도에 대해 보호되지 않는 케이블 릴에 대해서는 최대 허용 부하 표시에 더하여 다음과 같은 
주지(主旨)를 표시한다.
 「경고－최대 허용 부하를 초과하면 화재 위험이 있다.」
  온도 과승 방지 장치 또는 전류 차단 장치를 부착한 케이블 릴에는 장치의 리셋 방법을 표시한다.

비 고  케이블 릴에는 정격 전류(A)를 표시할 수도 있다.

7.2 기호를 사용할 때 사용하는 기호는 다음과 같다.
  － 암 페 어 ·························································································································  A
  － 볼  트 ·····························································································································  V
  － 와  트 ·····························································································································  W
  － 교  류 ·····························································································································  ∼ 또는 AC
  － 중  성 ·····························································································································  N
  
  － 접  지 ·····························································································································    

  － 완전 감기 케이블 릴 ···································································································  

  － 완전 신장 케이블 릴 ···································································································  
  － 보  호(splashing water) ································································································  IPX4
  － 보  호(water jet) ·············································································································  IPX5
  
비 고  1. 기기 구조에 의해 형성되는 선은 표시의 일부로 보지 않는다.

2. 교류 및 접지 기호의 상세에 대해서는 IEC 417을 참조한다.
3. 문자 X는 관련하는 숫자로 바꾸어야 하고 이 규격에 대해서는 최소가 2이다.

7.3  6.3 a) 및 6.3 b)의 1)에 따른 부류의 케이블 릴은 다음과 같이 표시한다:
  －중성선 전용으로 의도된 단자는 문자 N으로 표시한다.
  －접지용 단자는 접지 기호로 표시한다.
  －유연 케이블의 단면적, 종류 및 길이를 나타내는 표시는 확실하게 보이는 장소에 표시한다. 이러한 표

시는 유연 케이블을 교환할 때 쉽게 읽을 수 있도록 표시하여야 하고 나사, 떼낼 수 있는 와셔 또는 
도체를 접속할 때 쉽게 떼낼 수 있는 다른 부분에 부착하면 안 된다.

7.3.1 6.3 a)의 1)에 따른 부류의 케이블 릴:
- 중성점 도체에 독점적으로 사용하는 단자는 문자 N으로 표시하여야 한다.
- 접지 단자는 보호 접지 기호(IEC 60417-5019(2006-08))로 표시한다.
- 단면적을 나타내는 표시는 연성 케이블의 형식 및 길이를 눈에 잘 띄는 곳에 배치한다.
이 표시는 연성 케이블을 교체하는 경우 쉽게 읽을 수 있도록 배치하며 나사, 제거 가능한 와셔 또는 접속

한 도체를 쉽게 제거하는 기타 부품을 배치하면 안된다. 

또는
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7.3.2 6.3b)에 따른 부류의 케이블 릴:
- 코드 연장 세트의 특성을 나타내는 표시(단면적, 연성 케이블의 형식 지정 및 길이 그리고 정격 전류와 

플러그 및 휴대용 콘센트)는 눈에 잘 띄는 곳에 배치한다.
이 표시는 연성 케이블을 교체하는 경우 쉽게 읽을 수 있도록 배치하며 나사, 제거 가능한 와셔 또는 접속
한 도체를 쉽게 제거하는 기타 부품을 배치하면 안된다. 
비고 이 표시는 하나 이상의 코드 연장 세트 형식을 포함한다.

7.4    7.1에 규정된 정보는 케이블 릴이 통상 사용 상태에서 확실하게 보여야 하고 7.2에 기호가 규정되
어 있을 경우에는 기호로 표시한다. 그렇지 않을 경우에는 일본어로 표시한다. 또한 물 침입에 대한 보호 
등급을 나타내는 기호 또는 용어 그리고 최대 부하는 확실하게 식별할 수 있도록 표시한다. 확실히 식별할 
수 있게 하려면 확대 문자 사용, 대조적인 색 사용, 밑줄, 다른 행에 배치하는 등으로써 달성할 수 있다.

파점을 내장하는 케이블 릴의 제조자는 최대 부하를 초과하는 경우 케이블 릴의 추가 사용이 손상되는 정
보를 사용자에게 제공한다.
이 정보는 제품 및 포장에 주어지도록 한다.

7.5 표시판 또는 라벨을 사용할 경우에는 그들을 확실하게 고정하여야 한다. 이 규격의 모든 시험을 실시
한 후에는 표시를 쉽게 식별할 수 있어야 하고 라벨의 모서리나 가장자리가 말리거나 떨어질 것같이 되면 
안 된다.
  7.1∼7.5의 요구 사항에 대한 적합 여부는 외관 검사와 7.6의 시험을 통해 판정한다.

7.6 표시는 내구성이 있어야 하고 육안 또는 확대하지 않고 교정 시력으로 쉽게 판독할 수 있어야 한다. 
적합 여부는 외관 검사 및 다음과 같은 시험을 통해 판정한다.
  시험은 물에 침지한 헝겊을 사용하여 15초, 이어서 석유 용제에 침지한 헝겊을 사용하여 15초 동안 표시
를 문질러 실시한다.

비 고  1. 날인, 성형, 인쇄 또는 조각한 표시에 대해서는 이 시험을 실시하지 않는다.
2. 사용하는 석유 용제는 방향족 함량이 최대 0.1 체적 백분율, 카울리부탄올가는 29, 초류점

(初留點)이 약 65 ℃, 건점(乾點)이 약 69 ℃, 밀도가 약 0.68 g/cm3 인 솔벤트 헥산으로 이루
어진 타입이 좋다.

8. 감전에 대한 보호

8.1 케이블 릴은 케이블 릴이 통상 사용 상태에 있을 때 및 공구를 사용하지 않고 떼낼 수 있는 부분을 
떼낼 때 충전부가 접촉 가능으로 되지 않는 설계이어야 한다. 적합 여부는 외관 검사 및 필요한 경우에는 
8.1.1의 시험을 하여 판정한다. 감전에 대한 강화 보호를 가진 케이블 릴에 대해서는 8.1.2의 시험도 적용
한다. 이들 시험은 케이블 릴이 완전 감김 상태에서 최대 부하에 대응하는 전류를 주위 온도 20±5 ℃에서 
1시간 통전한 직후에 실시한다.

8.1.1 그림 1에 나타낸 표준 테스트 핑거를 10 N ± 1 N의 힘으로 가능한 모든 위치에 댄다. 전압 40 V 이
상 50 V 이하의 전기 표시기는 해당하는 부분과의 접촉을 조사하는 데 사용한다. 엘라스토머 또는 열가소
성재를 사용하면 요구 사항에 대한 적합성에 영향을 끼칠 것 같은 케이블 릴에 대해서는 주위 온도에 35 ℃ ± 2 ℃로 하여 케이블 릴의 시험을 반복한다. 이 추가 시험을 실시하는 중에 표준 테스트 핑거와 동일한 
치수로 무관절 테스트 핑거의 선단으로 케이블 릴의 엘라스토머 또는 열가소성재 부분에 75 N의 힘을 1분
간 가한다. 절연물이 변형되면 케이블 릴의 안전성이 저해될 우려가 있는 모든 장소에 위에서 말한 전기 
표시기를 가진 이 테스트 핑거를 사용한다. 이 시험을 실시하는 중에 안전성을 확보하는 치수가 분명히 바
뀔 정도로 케이블 릴이 변형되면 안 되고 충전부가 접촉 가능해지면 안 된다.

8.1.2 그림 2에 규정된 똑바른 강성 강선(鋼線)으로 1 N＋0.1/0 N의 힘을 가하여 시험한다. 강선의 선단에 
burr가 있으면 안 되고 그 길이 방향에 대해 직각이어야 한다. 강선이 외곽에 들어가지 않을 경우 또는 강
선이 외곽에 들어갔다고 하더라도 외곽 내의 충전부에 닿지 않을 경우에는 충분히 보호한다.
  시험 강선에는 관련 부분과의 접촉을 나타내는 전압이 40 V 이상 50 V 이하의 전기 표시기를 부착한다.

8.2 감전으로부터 보호하는 부분은 기계적 강도를 적절히 가져야 하고 통상 사용에서 느슨해지지 않도록 
나사 또는 동등한 방법으로 확실하게 고정한다. 적합 여부는 외관 검사 및 21.과 23.의 시험을 실시하여 
판정한다.

9. 접지 설비  이 항은 접지용 단자를 가진 케이블 릴에 적용한다. 다만 정격 전압이 150 V를 넘는 케이블 
릴은 콘센트에 접지극을 갖고 있어야 한다.

9.1 접촉 가능한 금속부가 기초 절연에 의해서만 충전부로부터 절연되어 있는 테이블 교환형 케이블 릴의 
경우
  － 접지용 단자가 10.의 요구 사항에 적합하여야 한다.
  － 접지용 단자가 통전용 단자 부근에 배치되어 있어야 한다.
  － 유연 케이블을 교환하는 중에 내부 접속이 느슨해지지 않도록 하기 위해 접지용 단자와 접촉 가능한 

금속부의 내부 접속은 유연 케이블의 접속과 무관하여야 한다.
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9.2 접지용 단자의 모든 부분은 그들 부분과 접지용 도체의 구리 또는 그들 부분과 접촉하는 다른 금속과

의 접촉에 기인하는 부식 위험이 없는 것이어야 한다. 나사 또는 너트가 황동, 26.에 적합한 도금된 강 또

는 동등한 내(耐)부식성을 가진 다른 금속제일 경우 접지용 단자의 보디는 금속 프레임 또는 외곽의 일부

가 아닌 한 황동 또는 동등한 내부식성을 가진 다른 금속제이어야 한다.

9.3 접지용 단자의 보디가 알루미늄 또는 알루미늄 합금제 프레임 또는 외곽의 일부일 경우에는 구리와 

알루미늄 또는 알루미늄 합금과의 접촉으로 인한 부식 위험을 피할 수 있도록 대책을 강구한다.
  26.의 시험에 견디도록 도금된 강제(鋼製) 나사 또는 너트는 황동과 동등한 내부식성을 가진 금속제로 본

다.

9.4 절연 고장일 경우에 충전될 우려가 있는 접촉 가능한 금속부는 접지용 단자에 영구적이고 확실하게 

접속한다. 이 요구 사항에 대해서는 베이스 또는 커버 고정용 작은 나사 그리고 이와 유사한 것은 절연 고

장일 경우 생길 우려가 있는 부분이라고 보지 않는다.

9.5 접지 접속은 커버 고정 나사의 느슨함 및 커버의 부주의한 부착 등을 포함하여 통상 사용에서 발생하

는 모든 상태하에서 유효하고 확실하여야 한다.
  9.1∼9.5의 요구 사항에 대한 적합 여부는 외관 검사로 판정한다.

9.6 외부 유연 도체를 접속하도록 의도된 접지용 단자는 케이블 고정 장치가 불량해졌을 경우 접지용 도

체 접속부에 장력이 가하여지는 것은 통전선 접속부 뒤로 응력이 과대한 경우일지라도 통전선이 끊어진 

다음에 가하여지는 것은 통전선 접속부 뒤로 응력이 과대한 경우일지라도 통전선이 끊어진 다음에 접지용 

도체가 끊어지도록 접지용 도체의 이완에 대한 공간을 충분히 가진 설계이어야 한다.
  적합 여부는 다음과 같은 시험을 하여 판정한다.
  통전선이 케이블 고정 장치에서 대응하는 단자로 가능한 최단 경로로 통과하도록 유연 케이블을 케이블 

릴에 접속한다. 통전선을 적정하게 접속한 다음 접지용 도체의 선심을 접지용 단자까지 통과하여 적정한 

접속에 필요한 길이보다도 8 mm 길게 해서 절단한다. 이어서 접지용 도체를 접지용 단자에 접속한다. 그

럴 경우 케이블 릴의 커버를 원래대로 설치하고 적정하게 고정하였을 때 접지용 도체의 여분의 길이 때문

에 생기는 나머지를 격납할 수 있어야 한다.

9.7 케이블 릴의 내부 접지 회로는 모든 접속부, 접점 및 이와 유사한 것을 포함하여 전기적 저항이 낮아

야 한다.
  적합 여부는 21.에 규정된 시험 후에 실시하는 다음과 같은 측정을 하여 판정한다.
  무부하 전압이 12 V 이하이고 케이블 정격 전류의 1.5배나 25 A 중에서 큰 쪽과 같은 교류 전원에서 취

한 전류를 접지 회로로 흐르게 한다. 전압 강하를 측정하고 전류와 그 전압 강하로부터 저항을 계산한다. 
저항이 0.05 W 이하이어야 한다.

9.8 접촉 가능부가 기초 절연에 의해서만 충전부로부터 절연되어 있는 케이블 릴의 경우 전원 유연 케이

블 접속용 접지용 단자와 케이블 릴이 접촉할 수 있는 금속부와의 접속은 전기적 저항이 낮아야 한다.
  적합 여부는 21.에 규정된 시험 후에 실시하는 다음과 같은 측정을 하여 판정한다.
  무부하 전압이 12 V 이하이고 케이블 정격 전류의 1.5배나 25 A 중에서 큰 쪽과 같은 교류 전원에서 취

한 전류를 접지 회로로 흐르게 한다. 그 때 전압 강하를 측정하고 전류와 그 전압 강하로부터 저항을 계산

한다. 저항이 0.1 W 이하이어야 한다.

9.9 슬립 링과 같은 케이블 릴의 내부 가동 접지극은 다음과 같아야 한다.
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9.9.1 전원측 유연 케이블의 접지용 도체의 단자와 출력측 유연 케이블의 접지용 단자 또는 콘센트의 접

접지용 단자 간의 가동 접지 접점은 이중이어야 한다. 한 쪽은 슬립 링 또는 동등하게 유효한 극이어야 하
나 다른 쪽은 금속제인 한 볼베어링, 평베어링 또는 이와 유사한 것으로 할 수 있다.

9.9.2 전원 유연 케이블의 접지용 도체 단자와 케이블 릴이 접촉할 수 있는 금속부 간의 가동 접지극은 
이중으로 하여야 하고 각각 금속제이면 볼베어링, 평베어링 또는 이와 유사한 것으로 할 수 있다.

10. 단자 및 영구 고정용 단자

10.1 케이블 비교환형 케이블 릴은 납땜, 용접, 압착 또는 동등하고 재사용할 수 있는 접속부를 가진 영구 
고정용 단자를 갖고 있어야 한다. 다만 사용자가 케이블을 쉽게 교환할 수 없도록 조립된 것은 적용되지 
않는다. 미리 납땜된 유연 도체를 압착하여 실시하는 접속은 납땜 구역이 압착 구역 밖이 아닌 한 실시하
면 안 된다. 적합 여부는 외관 검사로 판정한다.

10.2 케이블 교환형 케이블 릴에는 외부 동도체용 나사형 단자를 부착한다. 도체를 단자에 압착하는 도구
는 단자를 소정의 위치에 유지하거나 또는 단자가 회전하는 것을 방지할 수 있으나 다른 부품을 고정하는 
역할을 하면 안 된다. 내부 접속부는 외부 유연 케이블의 접속에서 독립해 있어야 한다.

비 고  내부 접속부는 외부 유연 케이블을 교환하였을 때 내부 배선의 도체가 단자 내의 적정 위치
를 유지할 경우에는 독립되어 있는 것으로 본다.

  적합 여부는 외관 검사로 판정한다.

10.3 외부 동도체용 죔 나사를 가진 단자

10.3.1 케이블 릴에는 표 1에 나타낸 공칭 단면적을 가진 동도체를 적절하게 접속할 수 있는 단자를 부착
한다.

표 1  도체의 공칭 단면적

정격 전류

A

단단한(단선 또는   꼬임) 동도체 유연한 동도체

공칭 단면적

mm2

최대 도체   지름

mm

공칭 단면적

mm2

최대 도체   지름

mm

16 A 이하의 이동형 케이블 릴 － － 0.75 이상

1.5  이하

1.8

10 A 이하의 고정 케이블 릴 1   이상

2.5 이하

2.2 0.75 이상

1.5  이하

1.8

10 A 이상 16 A 이하의   고정 
케이블 릴

1.5 이상

2×2.5 이하

2.2 1    이상

1.5  이하

1.8

적합 여부는 외관 검사 및 절연물을 제거하고 단단한 꼬임선과 유연 도체의 양 끝을 형성한 다음 최대 도
체를 삽입하여 판정한다. 도체를 노출시킨 선단은 부당한 힘을 가하지 말고 죔 유닛의 구멍에 완전히 넣는
다.

10.3.2 나사형 단자는 특별한 전처리 없이 도체를 접속할 수 있어야 한다. 적합 여부는 외관 검사로 판정
한다.

비 고  “특별한 전처리”라는 용어는 도체 와이어의 납땜, 케이블 러그 사용, 아일렛 형성 등을 포
함하나 감기형 및 단자에 삽입하기 전의 도체 정형(整形) 또는 선단을 묶기 위해 유연 도
체를 비꼬는 것은 포함하지 않는다.

10.3.3 나사형 단자는 기계적 강도를 적절히 갖고 있어야 한다. 도체를 죄기 위한 나사 및 너트는 ISO 미
터 나사부 또는 동등한 피치를 가진 나사부와 기계적 강도를 갖고 있어야 한다. 적합 여부는 외관 검사로 
판정한다.

10.3.4 나사형 단자는 내부식성이어야 한다.   23.5에 적합한 금속제 보디를 가진 단자는 이 요구 사항에 
적합한 것으로 본다.
  철재로 된 단자에 대해서는 26.의 시험을 적용한다.

10.3.5 나사형 단자는 죔 도구를 죄고 느슨하게 함을 반복하더라도 단자가 느슨해지지 않고 내부 도체에 
응력이 가하여지지 않으며 연면 거리와 공간 거리가 24.에 규정된 수치 이하로 내려가지 않도록 고정한다. 
적합 여부는 23.1의 시험을 실시한 다음 외관 검사로 판정한다.

비 고  1. 단자는 나사 2개로 고정한다. 현저한 아이들(idle)이 생기지 않도록 나사 1개로 요면에 
고정하거나 또는 다른 적당한 도구로 느슨해지지 않게 할 수 있다.
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2. 다른 로크 도구가 없는 실링용 컴파운드로 피복한 것은 충분하다고 볼 수 없다. 다만 
자경성(自硬性) 수지를 사용하여 통상 사용에서 비틀림이 걸리지 않는 단자를 로크할 
수 있다.

10.3.6 나사형 단자는 부당하게 상처 입히는 일 없이 도체를 죄는 설계이어야 한다. 적합 여부는 다음과 
같은 시험을 하여 판정한다.
  우선 표 1에 나타나 있는 최소 단면적을 가진 도체를, 다음에는 최대 단면적을 가진 도체를 사용하여 죔 
유닛에 적당한 수의 도체를 부착한다.
  표 2에 나타낸 토크로 나사 또는 너트를 죈다.

표 2  나사와 너트를 죄기 위한 토크

나사의 호칭   지름

mm

토크, Nm

Ⅰ Ⅱ

           2.8 이하

2.8 이상  3.0 이하

3.0 이상  3.2 이하

3.2 이상  3.6 이하

3.6 이상  4.1 이하

4.1 이상  4.7 이하

4.7 이상  5.3 이하

0.2

 0.25

0.3

0.4

0.7

0.8

0.8

0.4

0.5

0.6

0.8

1.2

1.8

2.0

보 기  1. Ⅰ은 죄었을 때 나사가 구멍에서 돌출하지 않을 경우에 머리 없는 나사 및 나사의 지름 
보다도 폭이 넓은 날을 가진 드라이버로는 죌 수 없는 다른 나사에 적용한다.

보 기  2. Ⅱ는 드라이버로 죄는 나사 및 드라이버 이외의 도구로 죄는 나사와 너트에 적용한다.
  각 도체에 대해 그림 3에 나타내고 있는 것처럼 배치하고 다음의 시험을 실시한다.
  하나의 도체 끝을 표 3에 나타낸 기기 밑의 높이(H)에 배치된 적절한 평판 사이즈를 가진 부싱으로 통
과시킨다. 그 부싱의 중심선이 수평면의 죔 유닛 중심과 동심(同心)이고 지름 75 mm의 원을 그리듯이 그 
부싱을 수평면에 배치한다. 그리고 평판을 분당 10 ± 2회전의 속도로 회전시킨다.
  죔 유닛의 입구와 부싱 상면(上面)과의 거리는 표 3에 나타낸 높이의 ± 15 mm 이내이어야 한다. 부싱은 
절연선의 고착, 비틀림 또는 회전을 방지하기 위해 주유(注油)할 수 있다. 표 3에 규정된 추를 도체의 선단
에 매단다. 시험 기간은 15분이다. 시험하는 중에 도체가 유닛에서 빠져 떨어지거나 하면 안 되고 죔 유닛 
가까이에서 끊어지거나 그 이후 사용할 수 없을 정도로 도체가 손상되면 안 된다.

표 3  도체의 손상을 판정하는 장치의 부싱 구멍 지름, 높이 및 도체의 추(그림 3 참조)

도체 단면적

mm2

부싱 구멍   지름(2)

mm

높    이(1)

H

mm

도체의 추

kg

 0.75

1.0

 1.25

1.5

2.0

2.5

6.5

6.5

6.5

6.5

9.5

9.5

260

260

260

260

280

280

0.4

0.4

0.4

0.4

0.7

0.7

주(1)  높이 H의 허용 범위   ±15 mm

  (2)  부싱   구멍 지름이 고착   없이 도체를 수용할   수 있을 정도로   크지 않을 
경우에는   다음으로 큰 구멍 사이즈를 가진 부싱을   사용할 수 있다.

단자에 추가 비틀림 및 인장 하중을 가하면 안 된다. 이 시험을 실시하는 중에 고체 도체 또는 꼬임선의 
소선이 단자에서 빠져 나오거나 단자가 있는 곳에서 끊어지면 안 된다.
10.3.7 나사형 단자는 도체를 금속면 사이에서 확실하게 죄는 설계이어야 한다. 적합 여부는 외관 검사 및 
다음과 같은 시험을 하여 판정한다.
  우선 표 1에 나타나 있는 최소 단면적의 도체를, 다음에는 최대 단면적의 도체를 사용하여 단자에 적당
한 수의 도체를 부착한다. 표 2의 해당열에 나타낸 토크의 2/3 토크로 죔 나사 또는 너트를 죈다. 힘을 급
격하게 가하지 말고 표 4에 나타낸 인장 하중을 각 도체에 도체 스페이스의 축방향으로 1분간 건다.
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표 4  인장 하중

단면적  mm2 0.75 1.0(1.2
5)

1.5(2.0) 2.5

인장   하중  
N

30 35 40 50

비 고  10.3.6과 10.3.7의 시험에 대해서는
a) 케이블 릴과는 다른 죔 유닛을 시험할 수 있다.
b) 제조자가 별도의 죔 유닛을 제공할 수 있다.

  죔 장치가 2개 또는 3개 있는 도체일 경우에는 각 도체에 연속하여 적절한 인장 하중을 건다. 이 시험을 
실시하는 중에 단자 내에서 도체가 현저히 움직이면 안 된다.
10.3.8 나사형 단자는 죔 나사 또는 너트를 죄고 있을 동안 단단한 단선 도체 및 꼬임선 또는 유연한 도
체의 소선이 빠져 떨어지지 않는 설계 또는 배치이어야 한다.
  적합 여부는 다음과 같은 시험을 실시하여 판정한다.
  표 1에 나타낸 최대 단면적을 가진 적절한 도체를 단자에 부착한다.   2개 또는 3개의 도체를 모아 넣는 
것을 의도한 단자는 허용된 수의 도체를 부착하여 판정한다. 표 1을 적용할 경우 단자에는 IEC 227과 IEC 
245에 따른 도체를 부착한다. 단자의 죔 장치에 끼워 넣기 전에 단단한 고체 도체 또는 꼬임선의 소선을 
똑바르게 한다. 또한 단단한 꼬임선은 거의 원래의 형상으로 되돌아가는 정도로 비틀릴 수 있고 유연 도체
는 길이 약 2 cm로 고르게 비틀린 완전한 감기가 하나 있는 것처럼 일방향으로 비튼다. 가능하면 죔 유닛
의 반대쪽에서 도체가 알맞게 돌출할 때까지 소선이 가장 누락될 것 같은 위치에서 도체를 죔 유닛에 끼
워 넣는다. 표 2의 해당열에 나타낸 토크의 2/3 토크로 죔 나사를 죈다. 유연 도체에 대해서는 반대 방향으
로 전(前)과 마찬가지로 비틀린 새로운 도체를 사용하여 시험을 반복한다. 이 시험을 실시한 후 

도체의 소선이 죔 유닛에서 누락되면 안 된다.

10.3.9 접지용 단자의 죔 나사 또는 너트는 우연하게 느슨해지지 않도록 적절하게 로크되어 있어야 하고 
공구를 사용하여 느슨하게 할 수 있어야 한다. 적합 여부는 손에 의한 시험을 실시하여 판정한다.

비 고  IEC 60999에 나타낸 단자의 설계는 이 요구 사항에 적합할 수 있을 정도의 탄력성을 준다.

11. 유연한 케이블 및 접속

11.1 케이블 릴에는 표 1을 적용할 경우 IEC 227 또는 IEC 245에 적합한 Ordinary tough 고무 시스 코드
(형식 명칭 245 IEC 53) 또는 라이트 비닐 시스 코드(형식 명칭 227 IEC 52)보다도 높은 그레이드를 가진 
유연 케이블을 부착한다.

분리가 가능한 연성 케이블은 IEC 60884 계열의 관련 부분에 따른 코드 연장 세트이어야 하며 이 항의 
다른 요구 사항을 고려해 관련 국가 규격을 준수한다.
7.3.2에 따라 표시한 최소한 하나 이상의 코드 연장 세트는 케이블 릴과 함께 사용자에게 공급되어야 한
다.

11.1.1 케이블의 최소 사이즈는 케이블 릴에 조립되어 있는 플러그 또는 보호 장치의 최소 정격에 기초하
여야 하고 표 1을 적용할 경우에는 특히 다음과 같은 사항이어야 한다.
  － 6 A 이하：0.75 mm2이상
  － 10 A：1.0 mm2이상
  － 16 A：1.5 mm2이상
  － 다른 케이블은 보간되어야 한다.

11.1.2 유연 케이블은 플러그 및 콘센트의 극수와 동수(同數)의 도체를 갖고 있어야 한다. 접지극이 있을 
경우 접지극은 그 수에 관계 없이 1극으로 본다. 접지극에 접속된 도체는 녹색과 황색으로 식별한다.

11.1.3 유연 케이블의 최대 길이는 표 5에 나타낸 대로이어야 한다.

표 5  유연 케이블의 최대 길이

  유연 케이블의 단
면적

mm2 0.75 1(1.25
)

1.5(2.
0)

2.5

  길  이 m 30 40 60 100

11.1.4 꼬임선의 끝은 죔 장치가 땜납의 저온 흐름으로 인해 접촉이 나빠질 위험을 방지하는 설계가 아닌 
한 도체에 접촉 압력이 걸리는 장소에서 연질 땜납으로 남땜하면 안 된다. 11.1의 요구 사항에 대한 적합 
여부는 외관 검사, 측정 및 유연 케이블이 IEC 227 또는 IEC 245에 따르고 있는지를 확인하여 판정한다.
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11.2 케이블 릴에는 도체가 단자에 접속되는 장소에서 도체가 비틀림을 포함하는 변형을 제거하고 도체의 
피복이 마모로부터 보호되도록 케이블 고정 장치를 부착한다. 케이블 고정 장치는 절연물제 또는 케이블 
고정 장치의 금속부에 절연물 배접을 고정하고 케이블 고정 장치에 죔 나사가 있어 그 나사가 접촉 가능
하거나 또는 접촉 가능한 금속부에 전기적으로 접속되어 있을 경우에는 유연 케이블이 케이블 고정 장치
의 죔 나사에 닿지 않도록 설계한다. 글랜드를 케이블 고정 장치로서 사용하지 않도록 한다. 유연 케이블
에 매듭을 만들거나 또는 끝을 끈으로 묶는 방법을 사용하지 않도록 한다. 이 요구 사항에 대한 적합 여부
를 외관 검사로 판정한다.

11.3 케이블 교환형 케이블 릴의 경우
  － 변형 제거 및 비틀림 방지를 어떻게 할 것인지 명확하여야 한다.
  － 케이블 고정 장치 또는 그 부분은 케이블 릴과 일체이거나 또는 케이블 릴의 일부분에 고정되어 있어

야 한다.
  － 케이블 고정 장치는 접속되는 각종 유연 케이블에 적합하여야 하고 절연물의 배접이 있을 경우에는 

그것이 금속부에 단단히 고정되어 있어야 한다. 케이블 고정 장치의 금속부는 접지 회로에서 절연되
어 있어야 한다.

  － 케이블 고정 장치는 유연 케이블을 쉽게 교환할 수 있는 설계 및 배치이어야 한다.
  － 유연 케이블을 교환할 때 조작하여야 할 죔 나사가 있을 경우에는 그것이 다른 부품을 고정하는 역할

을 하면 안 된다.
  적합 여부는 외관 검사 및 11.4의 시험을 실시하여 판정한다.

11.4 케이블 릴의 케이블 고정 장치에 대해 인장 하중 시험을 실시한 후 토크 시험을 한다. 케이블 비교환
형 케이블 릴은 납품된 유연 케이블과 함께 시험하는데, 유연 케이블의 도체를 단자 접속부 가까이에서 절
단한 유연 케이블을 사용하여 시험한다.
  케이블 교환형 케이블 릴의 경우는 도체를 단자에 삽입하고 도체의 위치가 간단히 바뀌지 않을 정도로 
단자 나사를 죈다. 케이블 고정 장치를 통상처럼 사용하고 죔 나사는 10.3.6에 규정된 토크의 2/3 토크로 
죈다. 케이블 릴을 재조립한 후에는 각 부위가 꼭 끼워져야 한다. 유연 케이블을 케이블 릴에 지나치게 밀
어 넣을 수 있어서는 안 된다. 이어서 유연 케이블에 대해 다음과 같은 인장 하중을 100회 건다. 케이블 
고정 장치에 인접해 있는 장소에 대해서는 다음과 같은 인장 하중을 가장 불리해지는 방향에 건다.
  － 공칭 단면적이 1.0 mm2이하인 유연 케이블을 가진 케이블 릴의 경우에는 60 N
  － 공칭 단면적이 1.0 mm2이상인 유연 케이블을 가진 케이블 릴의 경우에는 80 N
  힘을 급격하게 가하지 말고 인장 하중을 매회 1초 동안 건다. 직후에는 유연 케이블에 대해 0.25 Nm의 
토크를 1분간 건다. 이 시험을 하는 중에 유연 케이블이 손상되면 안 된다. 이 시험을 실시한 후 유연 케
이블이 2 mm 이상 변위되어 있으면 안 되고 단자 내 또는 영구 고정용 단자로 도체의 끝이 현저하게 움
직이면 안 된다.

11.5 케이블 릴은 유연 케이블이 유연 케이블을 통과하는 개구부에 의해 일어나는 손상으로부터 보호받는 
설계이어야 한다. 적합 여부는 외관 검사와 다음과 같은 시험으로 판정한다.
  유연 케이블에 대해 60 N의 인장 하중을 25회 건다. 힘을 급격하게 가하지 말고 가장 불리해지는 방향으
로 인장 하중을 매회 1초 동안 가한다. 이 시험을 실시한 후 유연 케이블이 손상되어 있으면 안 된다.

11.6 플러그가 있을 경우 플러그의 정격 전류는 케이블 릴의 정격 전류 이상이어야 한다. 적합 여부는 외
관 검사로 판정한다.

12. 구  조

12.1 케이블 릴은 유연 케이블을 감는 표면의 지름이 IEC 227 또는 IEC 245 또는 관련 JIS에 나타낸 유연
한 둥근 케이블 최대 지름의 8배 이상 또는 유연한 평 케이블의 최대 치수와 최소 치수 평균값의 8배 이
상 되는 구조이어야 한다. 적합 여부는 측정하여 판정한다.

12.2 정격 전압이 150 V 이상이거나 또는 물 침입에 대한 보호 등급이 IPX4 이상일 경우에는 이하를 적용
한다. 기초 절연에 의해서만 충전부로부터 절연된 케이블 릴의 접촉 가능한 금속부는 접지용 단자 또는 접
지극에 확실히 접속하여야 한다(9.4 참조). 다른 케이블 릴의 접촉 가능한 금속부는 이중 절연 또는 강화 
절연으로 충전부에서 격리한다. 그러한 케이블 릴에는 보호 회로의 도통(道通)을 유지하기 위한 도구가 케
이블 릴 안에 있고 이중 절연 또는 강화 절연에 의해 접촉 가능한 면에서 절연되어 있을 경우에는 해당
도구를 부착할 수 있다. 적합 여부는 외관 검사 및 17., 24.에 규정된 시험으로 판정한다.

12.3 케이블 교환형 케이블 릴은 다음과 같은 사항이 가능한 구조이어야 한다.
  － 도체를 단자에 쉽게 부착할 수 있다.
  － 도체의 절연물이 도체의 극과는 다른 극의 비피복 금속부와 접촉하지 않고 도체를 적정하게 위치 결

정한다.
  － 유연 케이블의 절연물을 상처 입힐 우려가 있는 샤프 에지, 버 그리고 이와 유사한 것이 없는 매끈한 

표면에 유연 케이블을 감는다.
  － 고정 배선용 유연 케이블을 접속하고 있을 동안 내부 배선이 단단히 고정된 상태를 유지한다.
  － 유연 케이블의 절연물을 상처 입힐 우려가 없이 유연 케이블을 쉽게 부착하여 접속할 수 있도록 단자

를 적절히 배치한다.
  적합 여부는 외관 검사 및 케이블 릴이 부속된 유연 케이블을 사용한 단로와 재접속으로써 판정한다.

12.4 유연 케이블이 통과하는 금속부의 입구 구멍에는 절연물제 부싱을 부착한다.
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12.5 케이블 비교환형 케이블 릴은 다음과 같아야 한다.
  － 케이블 릴을 영구적으로 사용할 수 없도록 하지 않는 한 유연 케이블을 케이블 릴에서 분리할 수 없

거나 또는 쉽게 분리되어서는 안 된다.
비 고  케이블 릴을 재조립하려면 오리지널 이외의 부품 또는 재료를 사용하여야 할 경우 케이블 릴

은 영구히 사용할 수 없는 것으로 본다.

12.6 유연 케이블을 상처 입힐 우려가 있는 가동부와 유연 케이블이 접촉하는 것을 유효하게 방지한다.

12.7 노출된 충전 도체는 그들 도체 간의 거리 및 접촉 가능한 금속부에 대한 거리가 24.에 나타낸 규정
값 이하로 내려가지 않도록 확실하게 고정한다. 적합 여부는 21.의 시험을 실시한 다음에 판정한다.

12.8 케이블 릴은 내부 배선, 나사 또는 이와 유사한 것이 느슨해지더라도 충전부와 접촉 가능한 금속부
와의 사이에 접촉될 위험이 없는 구조이어야 한다.

12.9 절연물의 배접, 격벽과 같은 것은 기계적 강도가 적절하여야 하고 확실하게 고정한다.

12.10 케이블 릴은 콘센트에 마련된 플러그 핀의 입구 구멍을 제외하고 커버에 충전부용 자유 개구부가 
없는 구조이어야 한다.

12.11 열 차단 홈, 전류 차단 홈 및 파점의 특성

12.11.1. 열 퓨즈 및 전류 퓨즈: (thermal cut-outs and current cut-outs)
- 이동이 제한된다.
- 자체 비복귀 형식이어야 한다.
- 단자 덮개를 개방하지 않고 초기화가 가능한 구조이어야 한다.
- 온도 및 전류 설정이 사용자에 의해 변경되지 않는 구조이어야 한다. 
- 차단이 되어야 한다.
  a) 2극 케이블 릴의 최소한 하나의 극이 유극인 케이블 릴에서 전압극.
  b) 다른 케이블 릴의 중성극 이외의 모든 극.
퓨즈는 사용자가 원래 적합한 정격 이상의 퓨즈로 변경하면 안되는 경우만 허용한다. 보호 도체는 차단되
면 안된다.

12.11.2 파점:
- 자체 비복귀 형식이어야 한다.
- 교체가 불가능한 구조이어야 한다.
- 온도 또는 전류 설정을 사용자가 변경하지 못하는 구조이어야 한다.
- 온도 및 전류 설정이 사용자에 의해 변경되지 않는 구조이어야 한다. 
- 차단이 되어야 한다.
  a) 2극 케이블 릴의 최소한 하나의 극이 유극인 케이블 릴에서 전압극.

b) 다른 케이블 릴의 중성극 이외의 모든 극

12.12 차단 홈은 저온에서도 자체 비복귀형이다. 적합 여부는 아래의 시험으로 판정한다. 온도 과상승 방
지 장치 또는 전류 차단 장치를 작동시켜 －10 ℃ ± 2 ℃의 저온에서 약 8시간 유지하였을 때 자기 복귀하
지 않음을 확인한다.

12.13 스위치가 설치되어 있을 경우에는 중성극을 끊을 필요가 없는 유극 플러그과 콘센트를 사용한 케이
블 릴에 스위치가 설치되어 있는 경우를 제외하고 스위치는 모든 극을 단로한다. 보호용 도체가 있을 경우 
그 도체가 차단되면 안 된다.

12.14 케이블 부싱은 확실하게 고정하고 부싱을 설치하는 재료에 의해 상처 입는 것을 방지하는 형이어야 
한다. 케이블 부싱은 예를 들면 고무와 같이 천연 재료, 일래스토머재로 되어 있으면 안 된다.

12.15 누전 차단기를 조립한 케이블 릴은 누전 차단기의 전원측 케이블이 2 m 이하가 되는 구조이어야 한
다(그림 6 참조). 다만 감도 전류가 15 mA 이하인 고속형 누전 차단기를 조립한 것은 적용되지 않는다. 
12.4∼12.15의 요구 사항에 대한 적합 여부는 외관 검사와 수동 시험 그리고 12.14에 대해서는 14.의 시
험으로 판정한다.

12.16 케이블 릴에 조립된 누전 차단기는 정격 감도 전류가 30 mA 이하이어야 한다. 적합 여부는 외관 검
사로 판정한다.

12.17 휴대용 케이블 릴은 하나의 플러그 및 최소한 하나의 콘센트를 장착한다.
고정 케이블 릴은 최소한 하나의 콘센트를 장착한다.
적합 여부는 외관 검사로 판정한다.

12.18 과다 온도에 대비한 보호(6.6 참조)는 릴이 없는 케이블, 부분 또는 전체 릴이 있는 케이블 릴의 사
용 및 예정 범위에서 작동하여야 한다. 
과다 온도에 대비한 보호를 회피하는 것은 불가한다(6.6 참조).
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분리 가능 연성 케이블을 릴에서 분리하여 코드 연장 세트로만 사용하는 경우 과다 온도 대비 보호를 하
지 않아도 된다. 
적합 여부는 외관 검사 그리고 19항 및 20항의 시험을 하여 판정한다.

13. 부  품 

13.1 연성 케이블, 플러그 및 콘센트, 전류 퓨즈, 열 퓨즈, 파점, 안전 변압기, 모터,스위치, 퓨즈, 누설 전
류 작동 회로 차단기, 전구 소켓, 접속 장치와 같은 케이블 릴에 내장 또는 일체화하는 부품은 가능한 적
합하게 적용하는 관련 규격을 따른다.
플러그 및 콘센트는 케이블 릴을 사용하는 국가의 제도에 따른다.
부품은 케이블 링에서 발생하는 조건에 적합하여야 한다; 열 그리고/또는 전류 퓨즈 및 파점은 물론 13.2
를 적용한다.
IEC 60730-2-9에 따른 부품에 요구되는 최소 주기 수는 300이다.

적합 여부는 외관 검사로 판정한다.

13.2 열 그리고/또는 전류 츄즈 및 파점은 츄즈 및 파점을 배치하는 내부 마이크로 환경을 도달하는 주위 
온도에서 적합하게 작동이 가능하여야 한다.
열 그리고/또는 전류 퓨즈 및 파점의 T-표시는 내부 마이크로 환경 + 25℃의 온도 상승 이상이어야 한
다.
내부 마이크로 환경의 온도 상승은 19항의 시험 중 다양한 3개의 내부 공기 측정점 값을 평균한다.
열 퓨즈의 상기 요구 사항은 T-표시가 설정 온도 이상이면 만족시키는 것으로 간주한다.
적합 여부는 19항에서 측정한 온도와 함께 부품 및 관련 데이터 표의 외관 검사를 하여 판정한다.

14. 내열화성  케이블 릴은 열화에 충분히 견디는 구조 및 재료로 되어 있어야 한다. 적합 여부는 다음과 
같은 가속 열화 시험 및 그 직후에 실시하는 15.와 17.에 규정된 시험으로 판정한다.
  케이블 릴에 그 설계에 적합한 유연 케이블을 부착하고 글랜드가 있을 경우에는 21.에 규정된 토크의 
2/3 토크로 글랜드를 죈다. 완전히 감긴 상태의 릴을 통상 사용 위치로 하여 통상 공기의 조성과 압력으로
써 대기에서 자연 순환되는 항온조에 넣는다. 항온조의 온도 및 열화 시험 기간은 다음과 같다.
    온도 70±2 ℃에서 7일간(168시간)
  시험이 끝나고 케이블 릴을 실온으로 되돌린 다음 분해하거나 나사형 접속부를 느슨하게 하거나 죄거나 
하지 않고 케이블 릴을 조사한다. 시험품은 육안 또는 확대하지 않고 교정 시력으로 보이는 균열이 있으면 
안 되고 재료가 끈적거리거나 질척거리거나 하면 안 된다. 이것은 다음과 같이 하여 판단한다.
  건조된 결이 거친 헝겊으로 싼 인지(人指)를 사용하여 5 N의 힘으로 시험품을 누른다. 시험품에 헝겊 자
국이 있으면 안 되고 시험품의 재료가 헝겊에 부착되면 안 된다. 이 시험을 실시한 후 시험품은 이 규격에 
부적합한 손상을 보이면 안 된다. 또한 실링용 컴파운드가 흘러 나오면 안 된다.

비 고  5 N의 힘은 다음과 같이 하여 얻을 수 있다. 시험품을 저울의 한 쪽 접시에 얹고 다른 쪽 접
시에는 시험품 중량에 500 g을 더한 것과 같은 추를 얹는다. 그런 다음 건조된 결이 거친 헝
겊으로 싼 인지로 시험품을 눌러 평형을 잡는다.

15. 유해 물의 침입에 대한 내성 케이블 릴의 외함은 케이블 릴의 분류에 따른 침수 대비 보호 등급을 제
공한다.
2개의 –표 항목과 함께 시험하는 규격의 첫째 문장을 다음과 같이 수정한다:
적합 여부는 전체 릴이 없는 조건에서 IP 등급에 따라 IEC 60529의 관련 시험을 하여 판정한다:
- 가장 불리한 위치에 실장한 휴대용 케이블 릴
- 제조자의 지침에 규정한 대로 실장한 고정 케이블 릴 
콘센트는 플러그를 장착하지 않고 뚜껑이 있으면 닫고 시험한다.
  시험을 실시한 직후 케이블 릴은 17.2에 규정된 내전압 시험에 견뎌야 하고 외관 검사로써 물이 지나치
게 침입해 있으면 안 되며 충전부에 도달해 있지 않은가를 확인한다.

16. 내 습 성  케이블 릴은 통상 사용 상태에서 생기는 습도에 견뎌야 한다. 적합 여부는 다음과 같은 습
도 처리를 하여 판정한다.
  녹아웃이 있을 경우에는 그 하나를 연다. 상대 습도가 91 %와 95 % 사이에 유지된 공기를 포함하는 항
온조 내에서 습도 처리를 실시한다. 시험품을 둘 수 있는 모든 장소의 공기 온도를 20 ℃와 30 ℃ 사이의 
적당한 값 t에서 1 ℃의 범위 내로 유지한다. 항온조에 넣기 전에 시험품을 t ± 4 ℃ 사이의 온도로 한다.
  시험품을 다음과 같이 항온에 넣는다.
  - 해로운 침수 대비 보호를 하지 않는 케이블 릴의 경우 2일(48시간)

- IPX4 이상의 IP 등급을 갖는 케이블 릴의 경우 7일(168시간)
비 고  1. 거의 모든 경우에 습도 처리를 하기 전에 적어도 4시간 시험품을 규정 온도에 보유함으로

써 시험품을 규정 온도로 할 수 있다.
2.    91∼95 % 사이의 상대 습도는 공기와의 충분한 접촉면을 가진 황산나트륨(Na2SO4)또는 

질산칼륨(KNO3)의 포화 수용액을 항습조에 넣음으로써 얻을 수 있다.
3. 항습조 내에서 규정 조건을 실현하려면 내부의 공기를 끊임없이 순환시키고 일반적으로 단

열되어 있는 상자를 사용할 필요가 있다.
  이 처리를 실시한 직후 케이블 릴은 17.1과 17.2에 규정된 절연 저항 및 내전압 시험에 적합하여야 한
다. 케이블 릴은 이 규격이 의미하는 손상을 보이면 안 된다.
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17. 절연 저항 및 내전압  케이블 릴의 절연 저항 및 내전압은 적절하여야 한다. 적합 여부는 17.1과 
17.2에 규정된 시험을 하여 판정한다. 이들 시험은 항습조 또는 분리되어 있는 부분을 재조립한 후 시험
품을 규정 온도로 한 실내에서 16.의 시험을 실시한 직후에 한다. 케이블 릴은 시험을 하기 전에 신장하여
야 한다.

17.1 약 500 V의 직류 전압을 인가하여 절연 저항을 측정한다. 측정은 전압을 인가하고 나서 1분 후에 실
시한다. 절연 저항은 5 MW 이상이어야 하고 다음의 개소에서 연속 측정을 한다.
a) 1개소에 접속한 모든 극과 보디와의 사이
b) 순차적으로 각각의 극과 다른 모든 극과의 사이. 다른 극은 보디에 접속한다.
c) 금속 외곽과 그 절연물의 배접(만일 있다면) 내면에 접촉한 금속박과의 사이 이 시험은 절연을 주기 위

해 절연물의 배접을 필요로 할 경우에만 실시한다.
d) 이동형 케이블 릴의 죔 나사를 포함하는 케이블 고정 장치의 접촉 가능한 금속부와 접지용 단자 또는 

접지극(만일 있다면)과의 사이
e) 이동형 케이블 릴의 케이블 고정 장치에서 접촉 가능한 금속부와 그 장소에 끼워 넣는 유연 케이블의 

최대 지름을 가진 금속봉과의 사이
  “보디”라는 용어는 모든 접촉 가능한 금속부, 핸들, 노브, 그립, 이와 유사한 것 그리고 그들의 샤프트(절
연 고장이 있으면 들의 샤프트가 생기는 경우), 절연물제로 접촉 가능한 모든 면에 접촉한 금속박을 포함
한다. 이 용어에는 접촉 가능한 금속부는 포함하지 않는다. 케이블 비교환형 케이블 릴에 대해서는 측정 
c), d), e)를 실시하지 않는다. 절연물제 부분의 외면에 금속박을 감거나 또는 그 내면에 접촉시켜 그림 1
에 나타낸 표준 테스트 핑거와 동일한 치수를 가진 무관절 테스트 핑거를 사용하고 현저한 힘을 가하지 
않고 금속박을 구멍 또는 홈에 밀어붙인다.

17.2 케이블 릴의 절연물에 대해 주파수 50 Hz 또는 60 Hz의 사인파형 전압을 1분간 인가한다. 처음에는 
규정 전압의 절반 이하 전압을 인가하고 그 다음에는 전압을 급격하게 규정 전압값까지 끌어올린다. 인가
하는 개소는 17.1에 나타나 있는 장소로 한다. 시험 전압은 다음과 같아야 한다.
  － 정격 전압 130 V 이하인 케이블 릴의 경우에는 1 250 V
  － 정격 전압 130 V 이상인 케이블 릴의 경우에는 2 000 V
  이중 절연 또는 강화 절연으로 분리된 접촉 가능한 금속부의 경우 그들 부분과 충전부와의 사이에 인가
하는 시험 전압은 4 000 V이어야 한다. 시험 중에 플래시 오버 또는 파괴가 생기면 안 된다.

비 고  1.   (삭제)
2. 전압 강하가 없는 글로 방전은 무시한다.
3. 시험에 사용되는 고전압 변압기는 출력 전압을 적절한 시험 전압으로 조정한 다음 출력 

단자를 단락하면 출력 전류가 200 mA 이상이 되도록 설계되어 있다. 출력 전류가 100 mA 
미만일 때에 과전류 계전기가 트립하면 안 된다.

4. 인가하는 시험 전압의 실효값은 ± 3 % 범위 내에서 측정한다.

18. 통상 동작

18.1 케이블 릴은 과도한 마모 또는 다른 유해한 영향 없이 통상적인 사용에서 생기는 기계적, 전기적, 열
적 응력에 견뎌야 한다. 적합 여부는 18.2∼18.4의 시험으로 판정한다.

18.2 고정부와 가동부를 접속하도록 의도된 슬립 링과 같은 접점을 포함하는 케이블 릴의 경우는 무부하 
전압을 12 V 이하의 교류 전원에서 취하고 11.1의 최소 단면적에 관련된 전류를 각각의 상(相)도체, 중성 
도체 및 접지용 도체에 부하한다. 접촉하는 부재 가까이에서 전압 강하에 측정한다. 이 측정은 정격 부하
를 가진 케이블 릴이 정격 상태로 된 직후에 실시한다. 저항은 0.05 W 이하이어야 한다. 케이블 릴에 대해 
18.3에 나타낸 통상 동작에 관한 시험 및 18.4의 내전압 시험을 실시한 다음 이 시험을 반복한다. 저항 
증가는 50 % 이하로, 상도체 및 중성 도체에 대해서는 0.075 MW 이하, 접지용 도체에 대해서는 0.05 W 이
하이어야 한다.

18.3 유연 케이블을 통상 사용에서 가장 잘 일어날 수 있는 방향으로 최대 속도 0.5 m/s로 통상 사용하는 
경우와 마찬가지로 케이블 릴에서 신장하여 케이블 릴에 되감는다. 18.3.1∼18.3.3과 같이 시험을 실시한
다.

18.3.1 가동 접점(슬립 링 또는 이와 유사한 것)을 조립하지 않은 수동 케이블 릴의 경우
  － 유연 케이블의 전체 길이를 신장한다.
  － 조작 사이클 수는 100회이다.

18.3.2 가동 접점을 조립한 수동 케이블 릴의 경우
  － 릴의 회전부가 약 2회전하고 적어도 2번 감기 유연 케이블이 릴에 남도록 유연 케이블을 신장한다.
  － 되감기를 하는 중에 유연 케이블 도체의 총 단면적에 대해 10 N/mm2의 장력을 가한 상태로 한다.
  － 조작 사이클 수는 10 000회로 한다.

18.3.3 자동 케이블 릴의 경우
  － 릴의 회전부가 약 2회전하고 적어도 2번 감기 유연 케이블이 릴에 남도록 유연 케이블을 신장한다.
  － 되감기를 하는 중에 유연 케이블을 케이블 릴의 권취력(winding power)에 맞는 힘을 가하는 장력을 가

한 상태로 한다.
  － 조작 사이클 수는 10 000회이다.
  － 자동 되감기 기구를 조립한 릴의 케이블은 조립된 자동 장치를 사용하여 100회를 완전히 신장하여 방

해 없이 되감기게 한다.
  18.3.1, 18.3.2, 18.3.3의 시험을 실시한 후 케이블 릴은 안전성을 저해하는 손상이거나 또는 그 후 사
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용할 수 없게 되는 손상이 있으면 안 된다. 특히 케이블 릴은 다음과 같은 사항을 나타내면 안 된다.
  － 전기적 접속부의 이완
  － 기계적 부분 또는 접속부의 이완
  － 유연 케이블의 시스 또는 절연물의 손상
18.4    18.3의 시험을 실시한 직후 케이블 릴은 시험 전압을 500 V로 내려 실시하는 17.2의 내전압 시험
을 견뎌야 한다. 이 시험은 미리 습도 처리를 하지 않고 실시한다. 시험하는 중에 플래시 오버 또는 파괴
가 생기면 안 된다. 또한 전기적 접속부 또는 도체의 손상이 있으면 안 된다.

19. 통상 사용시의 온도 상승

19.1 케이블 릴은 통상 사용에서 사람 또는 주위에 위험을 일으킬 정도로 지나친 온도가 되면 안 된다.

19.2 적합 여부는 다음과 같은 조건으로 각부의 온도 상승을 측정하여 판정한다.
  이동형 케이블 릴은 통상 사용 위치로 하고 가능한 한 벽에 가까운 테스트 코너에 둔다. 테스트 코너는 
바닥 및 직각을 이루는 2개의 벽으로 구성되고 모두 두께 약 20 mm의 무광택 흑색이 도장된 합금제이어
야 한다.
  고정형 케이블 릴은 가능한 한 천장과 벽에 가까운 테스트 코너의 벽 또는 천장에 부착한다. 테스트 코
너는 천장 및 직각을 이루는 2개의 벽으로 구성되고 모두 두께 약 20 mm의 무광택 흑색이 도장된 합금제
이어야 한다.
  공시(供試) 부분의 온도에 최소한의 영향만 미치도록 선택 및 배치한 가는 선의 열전쌍으로 온도 상승을 
측정한다. 벽, 천장, 바닥 표면의 온도 상승을 측정하는 데 사용하는 열전쌍은 표면에 매입하거나 또는 지
름 15 mm, 두께 1 mm로 표면에서 돌출하지 않고 작은 검은 구리 또는 황동제 디스크 안에 부착한다. 가능
한 한 케이블 릴은 최고 온도에 도달할 듯한 부분에 디스크에 닿지 않도록 배치한다. 핸들, 노브, 그립, 이
와 유사한 것의 온도 상승을 측정할 때는 통상 사용에서 쥐는 모든 부분 및 절연물제이면 뜨거운 금속과 
접촉한 부분을 고려한다. 전기적 절연물의 온도 상승은 고장나면 단락하거나 충전부와 접촉 가능한 금속부
와의 사이가 접촉하거나 연면 거리 또는 공간 거리의 24.에 규정된 수치 이하로 될 우려가 있는 장소에서 
측정한다. 완전 감기 상태의 케이블 릴과 신장된 상태의 표시에 대응하는 정격 전력을 부하한다. 정상적인 
상태가 확립될 때까지 케이블 릴을 동작시킨다. 시험 전류는              에 대응한다.
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표 6  최대 통상 온도 상승

부    분 온도 상승 K

내외 배선 및   유연 케이블의 고무   절연

내외 배선 및   유연 케이블의 염화비닐   절연

부가 절연으로 사용되는   케이블 시스

내외부 배선 및 연성 케이블의 기타 재료 절연

내외 배선 및   유연 케이블의 실리콘   고무 절연

열화되면 안전성에 영향을   줄 우려가 있는   가스킷 또는 다른   부분에 사용되는 고무

－ 부가 절연 또는   강화 절연으로서 사용될   때

－ 다른 경우

와이어 이외의 절연으로서   사용되는 재료

－ 다음과 같은 재료로   된 성형물

 ㆍ셀룰로스 충전제가 들어간   페놀 포름 알데히드

 ㆍ미네랄 충전제가 들어간   페놀 포름 알데히드

 ㆍ멜라민 포름 알데이히드

 ㆍ요소 포름 알데히드

－유리 섬유 강화   폴리에스테르

－실리콘 고무

－폴리테트라 플루오르에틸렌

－해당 제품이 부가   또는 강화 절연으로   사용될 때의 순운모   및 긴밀 소결   세라믹
제

－열가소성재

테스트 코너의 지지물, 벽, 천장 및 바닥

슬라이드 접점

통상 사용에서 손에   닿는 핸들 및   동종(同種) 부분

－ 금속제

－ 절연물제

외부 도체의 접지용   단자를 포함하는 단자

램프 소켓 E27

－금속 또는 세라믹형

－세라믹 이외의 절연형

램프 소켓 E14, B15, B22

－금속 또는 세라믹형

－세라믹 이외의 절연형

－T 표시 부착

 35(1)

 45(1)

 35(1)

55

또는 관련 규격 중 
더 낮게 규정한 값

145(1)

 40

 50

 85

100

 75

 65

110

145

265

400

 60

 65

 40

 50

 60

160

120

130

 90

T－25

주(1)  케이블의   온도 상한값은 IEC 227 또는 IEC 245에   적합한 케이블에 적용한다.

시험 중에 열 그리고/또는 전류 퓨즈 또는 파점이 작동하면 안된다.

이 시험을 실시한 후 케이블 릴은 이 규격에서 의미하는 변형 또는 손상을 보이면 안된다.
시험하는 중에 13.2 및 22.3의 시험을 실시하는 데 필요한 온도 상승을 결정한다.

비고  경험에 의하면 연성 케이블 절연물에서 가장 뜨거워지는 곳은 되감았을 때 케이블 릴의 2층과 
3층 사이의 중심부인 것 같다.

이 시험은 (20±2)℃의 주위 온도에서 실시한다.
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20. 과부하 상태일 때의 온도 상승 케이블 릴은 이상한 전기 부하의 결과로서 감전 또는 화재를 일으킬 
우려가 없는 구조이어야 한다. 
적합 여부는 20.1 및 20.2의 시험을 하여 판정한다.
이 시험은 (20±2)℃의 주위 온도에서 실시한다.

20.1 케이블 릴은 19항에 규정한 조건에서 릴 전체 감기 또는 릴 감기 없이 케이블을 시험하고 열 또는 
전류 퓨즈 또는 파점이 작동하지 않는 범위에서 가능한 최대 전류를 정상적인 상태가 확립될 때까지 또는 
4시간 중에서 어느 짧은 쪽의 시간으로 부하를 인가한다.
비고 온도 변화가 1 K/h 이하일 때 정상 상태에 도달해 있다.
표6에 나타낸 케이블 릴 부분의 온도 상승이 표6의 수치를 25 K 이상 초과하면 안된다.
이 시험을 실시한 후에는 다음과 같은 조건을 충족시켜야 한다.
－ 감전 보호에 영향을 끼치는 변형이 케이블 릴에 있으면 안 된다.
－ 케이블 릴의 절연물 또는 연성 케이블에 단락 또는 손상이 있으면 안되고 그 이상으로 케이블 릴을 사

용할 수 없게 되면 안 된다.
적합 여부는 외관 검사, 온도 상승 시험을 실시한 직후 실시하는 그림 1에 나타낸 표준 시험용 핑거에 의
한 시험 및 시험 전압을 500 V로 내려 실시하는 17.2에 규정된 내전압 시험으로 판정한다.
내전압 시험을 실시하기 전에는 습도 처리를 반복하지 않는다.
－ 열 그리고/또는 전류 퓨즈가 변형 또는 손상을 보이면 안되고 사전 설정 값이 증가하면 안된다.
적합 여부는 외관 검사 및 20.1의 시험을 받지 않은 케이블 릴에 부착한 열 또는 전류 퓨즈에 대한 비교 
인가 시험으로 판정한다.
－ 파점의 사전 설정값이 증가하면 안된다. 
적합 여부는 외관 검사 및 20.1의 시험을 받지 않은 케이블 릴에 부착한 파점에 대한 비교 인가 시험으로 
판정한다.
－ 접지 접속이 저해되면 안된다.
적합 여부는 9.7에 규정된 시험으로 판정한다.

20.2 19항에 규정한 조건으로 완전히 감은 상태에서 케이블 릴의 플러그를 삽입할 수 있는 콘센트의 최대 
정격 전류의 1.5배 또는 고정형 케이블 릴일 경우에는 보호 장치 정격 전류의 1.5배에 상당하는 시험 부
하를 사용하여 케이블 릴을 시험한다.
정상 상태에 도달할 때까지 또는 열 또는 전류 퓨즈 또는 파점이 작동할 때까지 부하를 건다.
이 시험은 신규 표본으로 실시한다.
이 시험을 실시한 후 다음과 같은 조건에 적합하여야 한다.
a) 케이블 릴이 감전에 대한 보호에 영향을 끼치는 변형을 보이면 안된다.
적합 여부는 케이블 릴을 완전히 되감아 두고 외관 검사 및 그림 1의 표준 시험용 핑거에 의한 시험을 실
시하여 판정한다. 표준 시험용 핑거는 충전부에 닿지 않아야 한다.
b) 접지 접속이 손상되면 안된다.
적합 여부는 9.7에 규정한 시험을 하여 판정한다.

21. 기계적 강도

21.1 케이블 릴은 기계적 강도를 적절히 가져야 하고 통상 사용에서 예상되는 거친 취급에 견딜 수 있는 
구조이어야 한다. 적합 여부는 다음과 같은 시험을 하여 판정한다.
a) 총 중량이 2.5 kg 이하인 이동형 케이블 릴의 경우에는 21.2와 21.3의 시험
b) 총 중량이 2.5 kg 이상 30 kg 이하인 이동형 케이블 릴의 경우에는 21.2와 21.4의 시험
c) 총 중량이 30 kg 이상인 이동형 케이블 릴의 경우에는 21.2와 21.5의 시험
d) 고정 부착형 케이블 릴일 경우에는 21.2의 시험
e) 나사형 글랜드가 붙은 케이블 릴일 경우에는 21.7의 추가 시험

21.2 그림 4에 나타낸 스프링식 충격 시험기로 충격 에너지를 1 J로 하여 케이블 릴에 타격을 가한다. 시
험기는 기체(器體), 상자, 타격 부재 가이드, 릴리스 기구 및 거기에 단단히 고정된 모든 부분으로 이루어
진다. 이 조립품의 중량은 1 250 g ± 10 g이다. 타격 부재는 해머 헤드, 해머 샤프트 및 콕 노브로 구성된다. 
이 조립품의 중량은 250 g ± 10 g이다. 해머 헤드는 반지름 10 mm인 반구면을 갖고 로크웰 경도 HR 100인 
폴리아미드제이다. 콘은 중량이 60 g이고 콘 스프링은 릴리스 조가 타격 부재를 해방하는 점에 있을 때 약 
5 N의 힘을 낸다. 릴리스 기구 스프링은 릴리스 조를 계합(係合) 위치에서 출력을 낼 수 있을 만한 위치로 
조정한다. 타격 부재를 해방하는 데 필요한 힘은 10 N 이하로 한다. 해머 헤드, 해머 샤프트 및 해머 스프
링의 조정 도구 구성은 해머 헤드의 선단이 충격면을 지나는 약 1 mm 앞에서 해머 스프링이 그 모든 축
적 에너지를 해방하는 듯한 것으로 한다. 충격 전의 마지막 1 mm 이동에 대해서는 타격 부재에 마찰이 있
으면 안 되고 운동 에너지만 갖고 축적 에너지를 갖지 않는 자유롭게 이동하는 질량이어야 한다. 또한 충
격면을 통과한 후 타격 부재는 적어도 8 mm에 걸쳐 방해되지 않고 자유롭게 이동할 수 있어야 한다.
  릴리스 조가 해머 샤프트의 홈에서 로크할 때까지 코드 노브를 잡아당겨 시험기를 콕한다. 공시점의 표
면에 대해 수직 방향으로 릴리스 콘을 시험품에 강압하고 타격을 가한다. 압력을 천천히 높이면 콘이 되돌
아가서 릴리스 바에 접촉한다. 그러면 릴리스 바가 움직여 릴리스 기구를 작동시키고 해머가 타격을 가한
다.
  시험품 전체를 단단히 떠받치고 콘센트, 신호 램프 및 이와 유사한 것이 릴리스 구조와 일체일 경우에는 
그들을 포함하여 약할 듯한 외곽의 모든 개소에 3회 타격을 가한다. 요면에 부착하여 보호되지 않는, 통상 
사용에서 타격에 시달리는 부분에도 타격을 가한다.
  유해한 물 침입에 대해 보호되지 않는 이동형 케이블 릴에 대해서는 －5 ℃에서 이 항의 충격 시험을 실



KS C IEC 61242 : 2012

- 17 -

시한다. IPX4 이상의 IP등급을 갖는 휴대용 케이블 릴은 15℃±2℃의 온도에서 이 부항목의 충격 시험을 
실시한다. 규정 온도에 도달할 때까지 케이블 릴을 냉장고에 넣어 두었다가 꺼내어 1분 이내에 시험한다.

21.3 케이블 릴을 결과가 가장 심해지는 방법으로 0.75 m 높이에서 콘크리트 바닥으로 10회 낙하시킨다. 
이 시험을 하는 중에 유연 케이블의 전체 길이를 릴에 감아 두어야 한다.

21.4 케이블 릴을 운반 핸들 높이 0.75 m에서 콘크리트 바닥으로 10회 낙하시킨다. 이 시험을 하는 중에 
유연 케이블의 전체 길이를 릴에 감아야 한다.

비 고  “운반 핸들 높이”라는 용어는 바닥에서부터 통상 케이블 릴을 단거리 운반하는 데 사용되는 
케이블 릴의 핸들까지의 수직 거리를 의미한다.

21.5 통상 위치에 있는 케이블 릴을 콘크리트 바닥에서 가장 불리해지는 방향으로 다만 동일 방향의 전도
(轉倒)는 3회 이하로 하여 10회 전도시킨다. 이 시험을 하는 중에 유연 케이블의 전체 길이를 릴에 감아야 
한다.

21.6    21.2∼21.5의 시험을 실시한 후 감전 보호에 영향을 끼치면 안 되고 케이블 릴이 안전성에 영향을 
끼치거나 또는 케이블 릴을 더 이상 사용할 수 없게 만드는 손상을 보이면 안 된다. 특히
  － 콘센트 및 전기 접속부가 느슨해지거나 상처가 생기거나 하면 안 된다.
  － 커버 또는 외곽에 육안으로 보이는 균열이 있으면 안 된다.
  － 절연물제 절연 격벽 또는 다른 부분의 유효성이 저해되면 안 된다.
  시작할 때의 손상, 연면 거리 또는 공간 거리에 영향을 끼치지 않는 작은 요면 및 감전 또는 습기에 대
한 보호에 유해한 영향을 주지 않는 작은 결함은 무시한다.

비 고  육안 또는 확대하지 않고 교정 시력으로는 보이지 않는 균열 및 섬유 강화 성형품 그리고 이
와 유사한 것의 표면에 생긴 균열은 무시한다.

21.7 나사형 글랜드는 통상 사용에서 생기는 기계적 응력에 견뎌야 한다. 적합 여부는 다음과 같은 시험
을 하여 판정한다.
  나사형 글랜드에 패킹의 안지름 이하이고 그 안지름에 가장 가까운 자연수의 지름(mm)을 가진 원기둥 
금속봉을 부착한다. 그 다음에는 적당한 스패너로 표 7에 나타낸 토크를 1분간 가하여 글랜드를 죈다.

표 7  글랜드의 시험 토크

테스트 로드의   지름

mm

토크 Nm

금속 글랜드 성형재제 글
랜드

14 이하  6.25 3.75

14 이상  20 이하  7.50 5.00

20 이상 10.00 7.50

이 시험을 실시한 후 시험품의 글랜드 및 외곽이 이 규격에서 의미하는 손상을 보이면 안 된다.

22. 내 열 성

22.1 케이블 릴은 내열성을 충분히 갖고 있어야 한다. 적합 여부는 22.2와 22.3에 규정된 시험으로 판정
한다. 그들 시험은 케이블 릴의 케이블을 완전히 신장하여 실시한다.

22.2 케이블 릴을 온도 100 ℃ ± 2 ℃의 항온조에 1시간 넣는다. 이 시험을 하는 중에 케이블 릴을 더 이상 
사용할 수 없게 하는 변화를 보이면 안 되고 충전부가 노출될 정도로 실링용 컴파운드가 흘러나오면 안 
된다. 이 시험을 실시한 후 시험품을 거의 실온으로까지 냉각시킨다. 이어서 그림 1에 나타낸 표준 테스트 
핑거로 5 N 이하의 힘을 가한다. 충전부와 접촉하는 일이 있으면 안 된다. 이 시험을 실시한 후에도 표시
를 판독할 수 있어야 한다.

비 고  이 규격이 의미하는 범위 내에서 안전성이 저해되지 않는 한 실링용 컴파운드의 변색, 부풀
어오름 또는 약간의 변위는 무시한다.

22.3 절연물제 외곽 부분, 충전부 및 접지 회로 부분이 있을 경우 접지 회로 부분을 소정의 위치에 보유하
는 데 필요한 절연물제 부분에 대해 그림 5에 나타낸 시험기로 볼 압력 시험을 실시한다. 공시 부분의 표
면을 수평 위치에 두고 그 표면에 대해 지름 5 mm의 강구(鋼球)를 20 N의 힘으로 강압한다.
  시험품을 항온조에 넣기 전에 볼 압력 시험기를 규정된 시험 온도까지 올린다. 19.의 시험을 실시하는 
중에 측정한 관련 부분의 온도 상승을 40±2 ℃를 초과하는 온도 또는 70±2 ℃의 온도 중에서 어느 높은 쪽 
온도의 항온조에서 시험한다. 충전부와 접지 회로 부분이 있을 경우 소정의 위치에 보유하는 데 필요한 절
연물제 부분에 대해서는 온도를 125±2 ℃로 한다. 볼을 1시간 후 시험품에서 떼내고 시험품을 냉수에 담가 
10초 이내에 실온까지 냉각한다. 볼 때문에 생긴 요면의 지름을 측정하고 그 지름은 2 mm 이하이어야 한
다.
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23. 나사, 통전부 및 접속부

23.1 전기적 또는 기타 접속부는 통상 사용에서 생기는 기계적 응력에 견뎌야 한다. 전기적 접촉 압력을 
전달하는 나사는 금속에 비틀어 넣는다. 적합 여부는 외관 검사 및 접촉 압력을 전달하거나 또는 케이블 
릴의 부착 및 접속할 때 조작하는 나사와 너트에 대해서는 다음과 같은 시험으로 판정한다.
  － 절연물제 나사부와 로크하는 나사일 경우에는 10회
  － 너트 및 다른 나사일 경우에는 5회
  절연물제 나사부와 로크하는 나사는 매회 완전히 떼내었다가 다시 삽입한다. 단자 나사와 너트를 시험할 
때에는 10.3.1에 규정된 최대 단면적을 가진 동선(銅線) 또는 케이블 릴에 부속하는 유연 케이블의 단면적
과 동등한 단면적을 가진 도체를 단자에 넣는다. 시험은 적당한 시험용 드라이버로 표 2에 나타낸 토크를 
걸어 실시한다.
  나사 또는 너트를 느슨하게 할 때마다 도체를 움직이게 한다. 이 시험을 실시하는 중에 단자가 느슨하면 
안 되고 나사의 파손 또는 나사부, 와셔, 압력판 또는 드라이버로 돌릴 수 없게 된 머리 홈의 손상으로 나
사형 접속부를 사용할 수 없게 만드는 손상이 있으면 안 된다.

비 고  1. 케이블 릴을 부착 및 접속할 때 조작하는 나사 및 너트에는 단자 나사 또는 너트, 조립 나
사, 커버 고정용 나사 그리고 이와 유사한 것이 포함된다.

2. 시험용 드라이버의 칼날 형상은 나사 머리와 일치하여야 한다.
3. 나사 및 너트는 힘을 급격하게 가하지 말고 죈다.
4. 커버의 손상은 무시한다.
5. 사용자가 죄일 수 있을 것 같은 나사는 로크되어 있는 것이 좋다.

23.2 절연물제 나사부와 끼워 맞추고 케이블 릴을 부착 및 접속할 때 조작하는 나사에 대해서는 나사 구
멍 또는 너트에 대한 올바른 삽입이 확보되어야 한다. 적합 여부는 외관 검사, 측정 및 손에 의한 시험으
로 판정한다.

비 고  올바른 삽입에 관한 요구 사항은 예를 들면 고정되어야 할 부분으로 나사를 안내할 것, 암나
사의 요면 또는 선도(先導) 나사부를 제거한 나사 등을 사용하여 나사를 비스듬하게 삽입하는 
것을 방지할 수 있을 경우에는 적합하다.

23.3 전기적 접속부는 예상되는 절연물의 수축을 보상할 만큼의 탄력성이 금속부에 있을 경우를 제외하고 
접촉 압력이 세라믹, 순운모 또는 동등하게 적합한 특성을 가진 다른 재료 이외의 절연물을 통해 전달되지 
않는 설계이어야 한다. 적합 여부는 외관 검사로 판정한다.

비 고  치수의 안정성에 관해 재료가 적절한지를 고려한다.

23.4 전기적 및 기계적 접속부의 역할을 하는 나사, 너트, 리벳은 느슨해지거나 회전하거나 하지 않도록 
로크한다. 적합 여부는 외관 검사 및 손에 의한 시험으로 판정한다.

비 고  1. 스프링 와셔는 로크를 충분히 할 수 있다.
2. 리벳에 대해서는 비(非)원형의 축부 또는 적절한 노치이면 충분하다.
3. 가열시 연화(軟化)하는 실링용 컴파운드는 통상 사용에서 비틀림을 받지 않는 나사 접속부

에 대해서만 충분히 로크한다.

23.5 접지 단자를 포함하는(물론 접지 단자) 통전부는 케이블 릴에서 발생하는 조건에서, 기
계적 강도, 전기 전도성 및 사용하는데 적합한 내부식성을 가진 금속제이어야 한다.

외관 검사 및 필요할 경우에는 화학 분석으로 판정한다.
－ 구리
－ 냉각 압연판으로 만들어진 부분에 대해서는 58 % 이상의 구리 및 다른 부분에 대해서는 50 % 이상의
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구리를 포함하는 합금
－ 13 % 이상의 크롬 및 0.09 % 이하의 탄소를 포함하는 스테인리스강
－ ISO 2081에 따라 아연 도금을 실시하고 도금의 두께가 다음의 내용 이상인 강철
  IP 코드 IPX0로 분류하는 부속 기구는 5 mm   ISO 사용 조건 No.1

IP 코드 IPX4로 분류하는 부속 기구는 12 mm   ISO 사용 조건 No.2
  IP 코드 IPX5로 분류하는 부속 기구는 25 mm   ISO 사용 조건 No.3
－ ISO 1456에 따라 니켈 및 크롬 도금을 실시하고 도금의 두께가 다음의 내용 이상인 강
  IP 코드 IPX0로 분류하는 부속 기구는 20 mm   ISO 사용 조건 No.2
  IP 코드 IPX4로 분류하는 부속 기구는 30 mm   ISO 사용 조건 No.3
  IP 코드 IPX5로 분류하는 부속 기구는 40 mm   ISO 사용 조건 No.4
－ ISO 2093에 따라 주석 도금을 실시하고 도금의 두께가 다음의 내용 이상인 강
  IP 코드 IPX0로 분류하는 부속 기구는 12 mm   ISO 사용 조건 No.2
  IP 코드 IPX4로 분류하는 부속 기구는 20 mm   ISO 사용 조건 No.3

IP 코드 IPX5로 분류하는 부속 기구는 30 mm   ISO 사용 조건 No.4

23.6 기계적으로 마모될 우려가 있는 통전부는 전기 도금한 강제(鋼製)이면 안 된다. 습윤 상태에서는 전
기 화학적으로 큰 차이를 나타내는 상호 저촉시켜 사용하면 안 된다. 적합 여부는 외관 검사로 판정한다.

비 고  나사, 너트, 와셔, 외임판 및 동종(同種)의 단자 부분에 대해서는 이 항의 요구 사항을 적용하
지 않는다.

23.7 통전부 접속에 전조 나사 또는 절삭 나사를 사용하면 안 된다. 통상 사용에서 접속을 방지할 필요가 
없고 각각의 접속에 적어도 나사 2개가 사용될 경우에는 접지 접속을 하는 데 전조 나사를 사용할 수 있
다.

23.8 유연 케이블을 접속 또는 교환하기 위해 사용자가 나사를 떼낼 필요가 있는 곳에는 절삭 나사를 사
용하면 안 된다.

23.9 케이블 릴을 부착 및 접속할 때 조작하는 나사는 아연 또는 알루미늄제 연질 나사나 크리프하기 쉬
운 금속제이면 안 된다.

23.10 유연 케이블 또는 다른 부분을 교환할 때 떼내는 나사는 그것을 금속 나사와 교환하면 충전부와 접
지된 부분 또는 접촉 가능한 금속부와의 절연이 저해될 우려가 있을 경우에는 절연물제이면 안 된다. 
23.7∼23.10의 요구 사항에 대한 적합 여부는 외관 검사로 판정한다.

23.11 통상 사용에서 슬라이드 작용을 받는 접점은 내부식성을 가진 금속제이어야 한다. 이 요구 사항에 
대한 적합 여부는 외관 검사로 판정하고 의심스러울 경우에는 화학 분석으로 판정한다.

24. 연면 거리, 공간 거리 및 절연물을 통한 절연 거리  연면 거리와 공간 거리는 표 8 또는 부속서 JA에 
나타낸 수치 이상이어야 한다.

표 8  최소 연면 거리 및 공간 거리

개    소 케이블 릴의   정격 전압

250 V 이하 250 V 이상 440 V 이
하

연면 거리 공간 거리 연면 거리 공간 거리

1) 이극(異極)의 충전부 사이

2) 충전부와 다음의 사항과의   사이

  a) 접지극 또는 접지된   접촉 가능한 
금속부

  b) 강화 절연 또는   이중 절연에 의해  
 충전부에서 격리된 접촉   가능한 

금속부

  c) 기능 절연에 의해   충전부에서 격
리된 다른   금속부

3) 접촉 가능한 금속부와 부가   절연에 
의해 접촉   가능한 금속부에서 격리

된   다른 금속부와의 사이

3

3

6

3

3

3

3

6

3

3

4

4

8

4

4

3

3

6

3

3

비 고  이 표는 개별 규격을 충족시켜야   할 부품에는 적용되지   않는다(13. 참조).
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적합 여부는 측정으로 판정한다. 인도되는 케이블 릴을 사용하여 적절한 유연 케이블을 설치하여 측정한
다. 고정형 케이블 릴은 10.3.1에 규정된 최대 단면적의 고정 배선 케이블을 사용하여 배선한다. 절연물제 
외곽 부분에 있는 홈 구멍 또는 개구부를 통한 거리를 접촉 가능한 한 면과 접촉한 금속박까지 측정한다.
  그림 1의 테스트 핑거와 동일한 치수를 가진 무관절 테스트 핑거로 코너 및 이와 유사한 것에는 금속박
을 밀어 넣으나 개구부에는 금속박을 밀어 넣지 않는다.

비 고  1. 연면 거리에 대한 폭 1 mm 미만의 홈 구멍 기여는 그 폭에 한정된다.
2. 전체 공간 거리 계산에서는 폭 1 mm 미만의 에어갭은 무시한다.

25. 절연물의 내열성, 내화성 및 내트래킹성

25.1 내열성 및 내화성  전기적 효과 때문에 영응력에 시달릴 우려가 있고 열화되면 케이블 릴의 안전성
이 저해될 우려가 있는 절연물제 부분은 이상한 열 또는 불에 의해 부당한 영향을 받으면 안 된다. 적합 
여부는 다음과 같은 글로와이어 시험을 통해 판정한다.
 다음과 같은 조건에서 IEC 60695-2-10 및 IEC 60695-2-11에 따라 글로 와이어 시험을 한다.
  － 고정형 케이블 릴의 통전부 및 접지 회로 부분을 소정의 위치에 유지하기 위해 필요한 절연물제 부분

에 대해서 850 ℃의 온도에서 실시하는 시험에 의해
  － 이동형 케이블 릴의 통전부 및 접지 회로 부분을 소정의 위치에 유지하기 위해 필요한 절연물제 부분

에 대해서는 750 ℃의 온도에서 실시하는 시험에 의해
  － 통전부 및 접지 회로 부분을 소정의 위치에 유지하기 위해 필요하지 않은 절연물제 부분에 대해서는 

그들이 그들과 접촉해 있다고 하더라도 650 ℃의 온도에서 실시하는 시험에 의해 규정된 시험을 동일
한 시험품의 복수 개소에서 실시하여야 할 경우에는 앞에서 실시한 시험으로 인해 생긴 열화가 나중
에 실시할 시험의 결과에 영향을 끼치지 않도록 주의한다. 와셔와 같이 작은 부분에 대해서는 이 항
의 시험을 적용하지 않는다. 세라믹재로 된 부분에 대해서는 시험을 하지 않는다.

비 고  글로와이어 시험은 규정된 시험 조건하에서 전기적으로 가열된 시험 와이어가 절연물 부분을 발화
(發火)시키지 않음을 확인하기 위해 또는 규정된 조건하에서 가열된 시험 와이어에 의해 발화될 우려
가 있는 절연물제 부분이 한정된 시간에서만 연소하고 불꽃 또는 공시 부분에서 

화장지로 덮인 송판 위로 낙하하는 용적(溶滴)에 의해 연소(延燒)하지 않음을 확인하기 위해 실시한다.
  가능할 경우에는 완전한 케이블 릴을 시험품으로서 사용한다. 완전한 케이블 릴을 사용하여 시험할 수 
없을 경우에는 시험용으로 케이블 릴에서 적당한 부분을 잘라 낼 수 있다. 시험은 하나의 시험품을 사용하
여 실시한다. 의심스러울 경우에는 다시 시험품 2개를 사용하여 시험을 반복한다. 글로와이어 시험을 1회 
실시한다. 시험하는 중에 시험품은 의도된 그 용도 내에서 공시면을 수직 위치로 하는 등 가장 불리해지도
록 둔다.
  가열 또는 적열 소자가 시험품과 접촉하는 것으로 의도된 용도의 상태를 고려하여 글로와이어의 선단을 
규정된 시험품의 표면에 적용한다.
  다음과 같은 경우 시험품은 글로와이어 시험에 합격한 것으로 본다.
  － 눈에 보이는 불꽃 또는 지속적인 적열이 없는 또는
  － 시험품의 불꽃 및 적열이 글로와이어를 떼낸 지 30초 이내에 꺼진다.

화장지가 발화되거나 판이 타서 눋거나 하는 일이 있으면 안 된다.

25.2 내트래킹성 IPX0 이상의 IP 코드를 갖는 케이블 릴의 충전부 및 접지 회로를 지지하거나 접촉
하는 절연물 부분은 내트래킹성이 있어야 한다.

적합 여부는 IEC 60112에 따라 시험을 하여 판정한다.
도자기 부품은 시험하지 않는다.
시험하는 부품의 평평한 표면이 최소한 (15 x 15) mm이면 수평 위치로 배치한다.
시험하는 재료는 (30±5)초의 방울 간 간격으로 시험 용액 A를 사용하여 내트래킹성 지수 175로 통과하
여야 한다. 
전극 간의 섬락 또는 절연 파괴가 합계로 50방울 낙하 전에 발생하면 안된다.

26. 내부식성  철 부분은 녹에 대해 적절한 보호가 되어야 한다. 적합 여부는 다음과 같은 시험으로 판정
한다.
  탈지제에 10분간 침지하고 공시 부분에서 모든 그리스를 제거한다. 다음에는 공시 부분을 온도 20 ± 5 ℃
의 10 % 염화암모늄 수용액에 10분간 침지한다. 건조시키지 말고 물방울을 털어 내는 정도로 해서 공시 
부분을 온도 20 ± 5 ℃의 수증기 포화 공기를 포함하는 상자에 100분간 넣는다. 온도 100 ± 5 ℃의 항온조
에서 공시 부분을 10분간 건조시킨 다음 표면에 녹 흔적이 있으면 안 된다.

비 고  샤프 에지에 있는 녹 흔적 및 문지르면 없어지는 황색 땜랍막은 무시한다.
  작은 스프링 및 이와 유사한 것 그리고 마찰에 시달리는 접촉 가능하지 않은 부분에 대해서는 그리스층
이 녹에 대해 충분한 보호 역할을 한다. 그러한 부분에 대해서는 그리스막의 유효성이 의심스러울 경우에
만 시험하고 다음에는 그리스를 미리 제거하지 말고 시험한다.

비 고  시험용으로 규정된 액체를 사용할 때는 그 증기의 흡입을 방지하기 위해 적절한 대책을 강구
하여야 한다.

27 EMC 적합성

27.1 내성 케이블 릴은 전자적 교란에 예민하지 않아야 하므로 내성 시험을 하지 않는다.
케이블 릴에 내장하는 전자 부품은 EMC 요구 사항을 준수한다.
비고 글로 전구, 예를 들면 네온 표시기 및 유사한 전구는 이 환경에서 전자 부품으로 간주하지 않는다.
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27.2 방사 케이블 릴이 과다하게 전자기 방사를 증가시키지 않으므로 방사 시험을 하지 않는다.

케이블 릴에 내장하는 전자 부품은 해당하는 EMC 요구 사항을 준수한다.

비고 글로 전구, 예를 들면 네온 표시기 및 유사한 전구는 이 환경에서 전자 부품으로 간주하지 않는다.
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길이 단위 : mm

특정한 허용 범위가 없는 치수에 관한 허용 범위：
  
 각도(   )
 
 길이：25 mm 이하：(    )

25 mm 이상：± 0.2
  테스트 핑거의 재료：예를 들면 경질강
  이 테스트 핑거에서 관절 2개는 일방향으로만 각도 90   까지 구부릴 수 있다.
  핀과 홈을 사용하는 방식은 굽힘 각도를 90°로 제한하기 위한 가능한 방식의 하나에 지나지 않는다. 때
문에 이들 세부의 치수 및 허용 범위는 그림에 나타나 있지 않다. 실제 설계에서는 허용 범위(＋10°)에서 
굽힘 각도 90°를 확보하여야 한다.

그림 1  표준 테스트 핑거

보호대

손잡이

정지면

관절

단면 A-A

단면 B-B

구형원통형

절연물

각 부분은 모두

면돌림을 한다.



  

60(이상)
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단위 : mm

게이지를 교정하려면 단단한 강선(鋼線)에 대해 1 N의 압입력을 그 축방향으로 가한다.
  게이지 내부 스프링의 특성은 이 힘을 가하였을 때 표면 A－A¢가 표면 B－B¢와 사실상 동일한 높이가 
되어야 한다.

그림 2  강화 보호를 가진 케이블 릴 충전부의 접촉 가능하지 않음을 확인하기 위한 게이지

  

80±
0.5

  

85

단단한 강선
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그림 3  도체의 손상을 확인하기 위한 장치

그림 4  충격 시험기
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단위 : mm

그림 5  볼 프레셔 시험기

그림 6  누전 차단기를 조립한 케이블 릴의 예
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(참여연구원) 강수현 한국기계전기전자시험연구원 주  임

 김선호 한국산업기술시험원 연구원

 구기모 한국기계전기전자시험연구원 연구원

 김원석 국가기술표준원 제품안전정책국 전기통신제품안전과 연구사

심  의 : 전선 및 케이블 분야 전문위원회

 

원안작성협력 : 시험 인증기관 담당자 연구포럼

 

 

전기용품안전기준의 열람은 국가기술표준원 홈페이지(http://www.kats.go.kr), 및 제품안전정

보센터(http://www.safety.korea.kr)를 이용하여 주시고, 이 전기용품안전기준에 대한 의견 

또는 질문은 산업통상자원부 국가기술표준원 제품안전정책국 전기통신제품안전과(☎ 

043-870-5441~9)으로 연락하여 주십시오.
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 이 안전기준은 전기용품안전관리법 제3조의 규정에 따라 매 5년마다 안전기준전문위원회에

서 심의되어 제정, 개정 또는 폐지됩니다.
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Electrical accessories -Cable reels

for household and similar purposes

ICS 31.180

Korean Agency for Technology and Standards
http://www.kats.go.kr
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산업통상자원부 국가기술표준원

Korean Agency for Technology and Standards

Ministry of Trade, Industry & Energy

주소 : (우) 369-811 충북 음성군 맹동면 이수로 93

TEL : 043-870-5441~9 http://www.kats.go.kr


