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전기용품안전기준 제정, 개정, 폐지 이력 및 고시현황

 제정 기술표준원 고시 제2001 - 32호 (2001.02.15)

 개정 기술표준원 고시 제2002 - 1280호 (2002.10.12)

 개정 국가기술표준원 고시 제2014-0421호(2014. 9. 3)

 개정 국가기술표준원 고시 제2015-383호(2015. 9. 23)

부 칙(고시 제2015-383호, 2015.9.23)

이 고시는 고시한 날부터 시행한다. 



- 2 -

KC 60377-2

전기용품안전기준

주파수 300 MHz 이상에서 절연재료의 유전특성 측정방법

제2부: 공진법

Methods for the determination of the dielectric properties of insulating materials 

at frequencies above 300 MHz.

Part 2: Resonance methods

 이 안전기준은 1977년 제1판으로 발행된 IEC 60377-2(Methods for the determination of the dielectric 

properties of insulating materials at frequencies above 300㎒ - Part 2: Resonance methods)를 기초로, 기

술적 내용 및 대응 국제표준의 구성을 변경하지 않고 작성한 KS C IEC 60377-2(2002.06)을 인용 채택한다.
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캐버티의 종류 주파수 범위 시료의 모양 비고 No.
재투입형 캐버티 100 MHz ~ 1 GHz 디스크 e r ≤10 A.1
원통형 캐버티 1 GHz ~ 3 GHz 튜브 A.2
캐버티 (폐쇄형) 1 GHz ~ 30 GHz 디스크, 봉

e r > 5
A.3

개방형 캐버티 3 GHz 초과 디스크 A.4
광학 공진기 30 GHz 초과 판상 A.5

주파수 300 MHz 이상에서 절연재료의 유전특성 측정방법

제2부: 공진법

Methods for the determination of the dielectric properties of insulating materials 

at frequencies above 300 MHz.

Part 2: Resonance methods

서  문  이 규격은 1977년 제1판으로 발행된 IEC 60377－1, Methods for the determination of 

the dielectric properties of insulating materials at frequencies above 300 MHz－Part 2：

Resonance methods를 번역하여 기술적 내용 및 규격서의 서식을 변경하지 않고 작성한 한국산업규

격이다.

1. 목적 및 적용 범위 

 이 규격은 공진법을 통해 고주파 영역에서 고체 및 액체 또는 가용성 유전재료와 관련된 손실지수 
즉, 비유전율 및 유전 손상수 등의 값을 측정하기 위한 절차에 적용한다. 기술된 방법은 주로 저손실 
시료에 적용한다.

2. 개  요  

이 규격에서 기술된 측정 방법에는 공진 측정기를 사용한다. 이러한 장비는 기본적으로 임의 동작 
파장의 1/2배수 주기에서 양 끝단이 단락된 일정 단면적의 전송선으로 구성되어 있다. 시료를 
공진기에 삽입했을시에 동작 파장이 변화된다. 재차 공진을 형성하는데 필요한 주파수 변위나 길이 
변화 및 Q-지수의 관련 변화는 시료의 유전적 특성을 측정하기 위한 것이다.

기타 시험법과 비교하여 공진법의 장점은 매우 높은 무부하 Q-지수를 가진다는 점인데, 이는 
적절한 파 모드 및 설계를 통해 얻을 수 있다；본 방법을 통해 매우 낮은 손실계수를 갖는 시료를 
측정할 수 있다. 따라서, 일반적으로 본 시험법의 이점은 특수한 측정상 문제(주파수, 시료의 모양 
및 유전 특성)를 해결하 기 위해 공진기를 구성할 수 있다는 점이다. 모호한 결과가 나오는 것을 
막기 위해 최종적인 전계 형성을 주의 깊게 조사할 필요가 있다. 그러므로, 이 공진기기는 
필연적으로 공진기 내의 시료의 위치, 유전 특성, 양 및 형태에 따라 최종적인 시험 주파수를 
달리하는 협대역 기기인 것이다.

공진기는 다음과 같은 형태가 보통 사용된다.

비 고  주파수와 유전율에 대한 극한값은 단지 근사값일 뿐이며 손실 지수나 유전율에 대한 
감도가 줄어들 경우에는 초과할 수도 있다(KS C IEC 60377-1의 4.를 참조).

공진기의 종류 및 관련된 측정 절차와 평가 방법에 대해 부속서 A에서 자세히 기술하고 있다.

3. 측정 장비(그림 1 참조)  측정 장비는 다음과 같이 구성되어 있다.

3.1 충분한 양으로 원하는 주파수를 공급하는 공진기. 주파수는 원하는 주파수 범위에서 수동 또는 
자동 으로 동조 가능한 것이 바람직하다.

비 고  표시 소자와 연결하여 사용하는 스윕 주파수 발생기는 신속한 시험용으로 편리하다. 
공진 곡 선의 외형이 과도하게 높은 스윕 속도에 영향을 받지 않도록 주의하는 것이 
바람직하다.

출력은 동조 가능한 것이 바람직하다. 출력값을 조절할 수 있는 자동제어(ALC) 장치가 있는 것이 



- 4 -

바람 직하다.

비 고  1. 고정 주파수 시험 절차에서 수동으로 조정하는 발생기는 충분한 작동 안정성을 
가져야 한 다. 1 ppm 미만의 주파수 안정도를 갖는다면 일반적으로 충분한 것으로 
본다.

2. 주파수 풀링을 피하기 위해서, 발생기와 회로간에 격리물이나 감쇠 패드를 
삽입하는 것이 바람직하다.

필요 없는 잉여 공진을 피하기 위해 고주파 성분은 1% 미만으로 하는 것이 바람직하다.

3.2 시험 주파수에서 충분한 감도를 갖는 검출기, 여러 종류를 수동 또는 자동으로 동조된 발생기와 
연 결하여 사용한다.

3.2.1 고정된 주파수 측정용 검출기는 충분한 동작 안전성을 가져야 한다. 

a) 증폭의 유무에 관계없이 다이오드 전압계 또는 
b) 자동 주파수 조정장치의 유무에 관계없이 발생기 출력이 고주파나 저주파로 변조 조정할 수 있는 

수 신기를 사용할 수 있다.

비 고  1. 일반적으로, 광대역 검출기는 발생기에 동조시킬 필요가 없고 공진기가 외부 
고주파수 방 해로부터 충분히 식별해 낼 수 있기 때문에 편리하다. 하지만 검출기에 
입력이 다소 낮고 고주파수에서 효과적인 선별능력(screening)이 저주파수에서는 
충분하지 못할 수도 있다는 것을 알아둘 필요가 있다；그러므로, 주위에 간섭이 있는 
지역에서는 동조 수신기가 반 드시 필요하다.
어떠한 경우에 전자 장비의 전원 접속 및 내부 연결된 도파로의 스크린으로 인해 

형성된 접지 귀환이 발생되지 않도록 주의해야 한다.

2. 공진기에서 나온 하나와 발생기 쪽에서 나온 또 다른 하나인 두 개의 입력을 
나타내는 수신기는 발생기의 출력 변화로 인한 오차를 없앨 수 있다는 장점이 있다.

3.2.2 표시 소자는 스윕 주파수 측정과 함께 사용한다. 공진기의 정류된 출력만을 나타낼 경우에는 
충분 한 감도를 갖는 일반 오실로스코프를 사용한다.

비 고  쌍방 추적형 장비(동작의 대안 모드)는 발생기의 출력 변화로 인한 오차를 제거할 수 
있다 는 장점이 있다.

3.3 동작 주파수 범위에서 충분한 판별력을 갖춘 주파수 측정기

3.4 3 dB-감쇠 표준형 또는 가변 표준형 감쇠기

3.5 원하는 주파수에서 공진시킬 수 있는 공진기

비 고  임의의 시험상 문제를 갖는 상태에서 최상의 결과를 얻을 수 있는 상용 가능한 공진기는 
없 다. 따라서 이러한 공진기의 구조에 대한 일반적인 지침을 제시하는 것이 바람직하다. 
특수 한 공진기 형태에 대해서 부속서 A에 자세히 나타내었다.

a) 필요한 정확도로 용이하게 기계 가동을 하기 위해서 원통 단면형 공진기를 선호하고 
있다.

b) 재  료  시험용으로 축 대칭형 형태가 특별히 사용된다. 그러므로 TEM－과 TE0mn 
모드를 가진 길이/반지름의 비가 1에 가까운 공진기가 최적의 성능을 
나타낸다. TM0mn－ 모드의 경우에 이러한 비율은 일반적으로 0에 가깝다.

c) 공진기의 내부 표면은 동작 주파수에서 적어도 전자계 침투 깊이의 1/4 이상으로 
평평해야 한다. 따라서, 연마 과정이 일반적으로 필요하다.

d) 황동을 보통 사용하여 전자계의 약 4배의 침투 깊이의 두께로 은이나 금(고온에서 
사용 가능한 것)으로 내부 표면을 전자 플레이팅하여 성능을 향상시킬 수 있다. 보다 
높은 주 파수에서는 두꺼운 은을 공진기로 사용할 수 있다.

e) 미끄럼 접촉은 공진기의 질을 떨어뜨리며, 특히 고주파에서 설정값의 재현성이나 
정확도에 악영향을 미친다. 따라서 미끄럼 접촉을 가능한 한 피하는 것이 바람직하다. 
특히, 시료를 넣을 때 뚜껑을 열게되는 착탈부는 접촉면이 전류가 흐를 수 있는 
통로가 되지 않도록 설 계해야 한다.

f) 결합 소자는 원하는 진동 모드로만 동작되도록 설계하는 것이 바람직하다. 결합 
강도의 변화는 측정한 무부하능 Qu (5.2 참조)에 영향을 주지 않는 것이 바람직하다. 
공진시, 약 40 dB의 공진기 삽입 손실을 정확하게 고려해야 한다.
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4. 시  료

4.1 시료의 모양은 공진기와 사용하는 발진 모드로 정해진 조건을 만족해야 한다. 일반적으로 원통 
단면 적을 갖는 원형이나 로드형을 사용한다. 여러 가지 공진기 형태에 대한 특수한 요구사항은 
부속서 A에 나 타내었다.

비 고  1. 전단 효과에 따른 결과를 계산에 충분히 고려해 넣지 않을 경우에는 전력선에 수평인 
면 과 공진기에 시료를 정확히 맞게 하는 것이 필요하다. 이것은 특히 원통형(TEM) 
공진기와 TM－캐버티에서는 중요하다.

2. 공진기의 종단면과 시료의 인근 표면 사이에 잔여 틈새에 기인한 유전율의 오차는 
반파 두께의 시료를 사용할 경우에는 무시할 수 있다.

3. 저유전율 및 작은 지름(캐버티 지름 d0에 비교하여)ds를 갖는 봉상 시료는 캐버티 
공진기 에 사용할 수 있다.

4.2 특수한 시험 방법(부속서 A 참조) 요건 및 KS C IEC 60377－1의 5.에 따라 시료를 준비해야 한다. 

5. 시험 절차  시험 절차는 다음과 같다.

5.1 시료를 공진기에 삽입한 다음 공진이 발생하도록 한다. 조정된 양 (주파수 fL 또는 길이 lL)을 
기록해 야 한다.

5.2 부하가 연결된 공진기의 반전력 밴드폭 d fL은 공진기를 재조정하거나 주파수를 바꾸어서 
측정한다. 부하가 연결된 공진기의 Q－지수 QL은 다음과 같이 주어진다.

5.3 시료를 공진기에서 빼낸 후에 공진기를 5.1에 따라 다시 공진시킨다(이는 fu또는 lu가 된다).

5.4 무부하시 공진기의 Q－지수는 5.2에 따라 결정해야 한다.

비 고  1. 공진기에 결합은 단일 설정으로 측정한 반전력 밴드폭에 영향을 미치지 말아야 한다.

2. 공진기의 설정 l 과 f 를 결정하는데 정확도는 각각 반전력 점 l1과 l2 또는 f1과 f2의 
값을 평균하면 증가하게 된다.

 d l = l1－l2 (주파수가 일정한 상태에서) 

           d f = f1－f2(주파수가 일정한 상태에서)

3. 측정한 두 개의 Q값이 저손실 시료에서 발생하는 약간의 차이만이 있을 경우에는 
사각법 검출기의 출력을 이용하여 정확도를 증가시키고 절차도 간단하게 할 수 있다. 
Q1 값처럼 단일 Q값을 알고 있는 경우에는,
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여기에서  q1과 q2：각각 Q1과 Q2에 해당하는 전압계의 편향정도이다. 
대안으 로서 검출기에서 공진 전압 U1과 U2가 정확히 
조정 가능 한 가변 감쇠기를 이용하여 일정하게 
유지한다면,

여기에서  A = 20(log U2－log U1)는 데시벨로 나타낸 필요한 감쇠값의 
증가분이다. 감쇠기는 적어도 0.1dB 정도의 정확도를 가지고 
있는 것이 좋다.

5.5 모든 측정이 온도의 영향에 대해 충분한 정확도로 유지 불가능하다면 ±2 ℃를 넘지 않는 온도 
간격 이내에서 이루어져야 한다.

6. 측정한 값의 평가 

 측정한 값은 부속서 A에 기술된 특수한 시험 장치에서 기술된 지시사항에 따라 평 가해야 한다.

7. 시험 보고서  

시험 보고서는 KS C IEC 60377－1의 6.에 기술되어 있다.
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부속서 A  공진기

A.1 재투입형 캐버티

A.1.1 재투입형 캐버티 공진기는 100 MHz에서 1 000 MHz 주파수 범위에서 사용한다. 이것은 낮은 
유전율 (er≤10)을 갖는 원형 시료에 적합하다. 

A.1.2 동작 원칙  재투입형 캐버티는 양 끝이 단락 연결되었으며 중앙 도체의 끝에 집중형 가변 
커패시터 로 연결된 정해진 길이의 동축형 전송선으로 구성되어 있다(그림 2 참조).

비 고  본 커패시터는 IEC 60250(전력, 가청 및 미터급 파장을 포함한 라디오 주파수에서 
절연재 료의 유전율 및 유전 손실 계수의 측정 방법) 5.에 마이크로미터 커패시터와 
기능상으로 동 일하다. 여기서는 포함된 송전선과 함께 공진기 회로를 구성하고 있다.

공진기 주파수는 선로의 길이 및 특성 임피던스, 마이크로미터 커패시터의 유효 커패시턴스로 
결정한다.

A.1.3 설  계  최적의 성능은 대략적으로 3.5 (Z0 » 75 W)의 외부 대 내부의 지름비  


에서 

얻어진다.

도파 형태의 여기를 피하기 위해 평균 원둘레 

             는 가장 짧은 동작 파장보다 작아야 한다.

···················································································································· (1) 

주어진 총 길이 (l1 + l2 + h)에서 빈 공진기의 공진 주파수 w r은 다음 식으로 대략 계산할 수 
있다.

          ································································································ (2) 

마이크로미터 커패시터의 실제 커패시턴스는 용융 석영, 99.9% 순도의 알루미나, 
폴리테트라플루오르에 틸렌 등 기지의 유전율 시료를 이용한 조정 과정을 거쳐 결정되는데 적어도 
시료의 두께 hs의 두 배 차이 로 중심 도체의 지름 di 보다 작은 지름 ds 를 가져야 한다. 
스윕－주파수 측정이 이루어지지 않는 경우에는 적어도 저주파수 반전력 지점까지 조정을 할 수 
있는 공진기로 측면 마이크로미터를 공진기의 동작 주 파수 영역에 걸쳐 여러 주파수에서 조정해야 
한다. 공진기로 일정한 결합을 시키기 위해서는 결합환을 상 단 근처에 삽입한다. 움직일 수 있는 
중심도체와의 미끄럼 접촉은 금속형 주름통으로 없앨 수 있다.

A.1.4 시  료  시료는 지름이 ds인 평평한 원형이다.

ds ≤ di－2hs 

여기에서  di：중심 도체의 지름이며 hs는 시료의 두께이다. 시료의 표면은 
평평 하고,  0.05° 범위 내에서 서로 평행해야 한다.

비 고  시료를 시험하는데는 두 가지 방법이 있다.
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a) 마이크로미터 커패시터에서 공극 (hL－hs)를 이용하면서 시료에 전극을 사용하지 
않는 것. 이러한 방법은 시료의 두께 결정의 불확실성 때문에 상대적인 유전율의 
측정에서 발생 하는 오차가 감소된다. (1차적 근사로의) 이러한 효과는 (er－1)에 
비례하기 때문에, 주로 저 유전율에 사용될 경우에 정확성을 얻을 수 있다. 이러한 
방법은 제어가 불가능한 접촉 형 저항이 없기 때문에 저손실 재료에서 효과적이다.

b) 적절히 표준화된 기술로 평탄한 표면을 금속화하는 방법이 er  > 5 인 시료의 유전율 
시험 시에 사용된다. 시료를 마이크로미터의 커패시터 전극 사이에 물린다. 저손실 
시료의 손 실계수를 시험할 때는 위의 a) 방법을 사용해야 한다.

A.1.5 측정한 결과의 평가

A.1.5.1 측정한 값
－시료의 지름 ds

－시료의 두께 hs

－부하가 연결된 공진기의 공진 주파수 fL

－부하가 연결된 공진기가 만드는 QL의 반전력 밴드폭 d fL  또는 측면 마이크로미터 수치 rL
－부하가 연결된 공진기의 마이크로미터 커패시터 hL의 전극간 거리
－시료를 제거한 상태로 주파수 fL 에서 공진을 회복시킬 수 있는 마이크미터 커패시터간의 거리 hu

－시료가 제거된 상태로 Qu를 야기하는 반전력 밴드폭 d fu  또는 측면 마이크로미터 수치 ru

A.1.5.2 조정 차트에서 읽는 데이터
－간격 hu에서 커패시턴스 Cu

－간격 hL에서 커패시턴스 CL0

필요할 경우：
－측면 마이크로미터 수치 rL (스윕－주파수 과정만으로)에 해당하는 주파수 fL에서 반전력 밴드폭 d fL 
－측면 마이크로미터 수치 ru  (스윕－주파수 과정만으로)에 해당하는 fu = fL 인 주파수에서 반전력 밴드폭 d 
fu

A.2 동축상 공진기

A.2.1 동축상 공진기는 1 GHz에서 약 7 GHz 범위의 주파수에서 사용된다. 이는 선로 단면적에 
정확하게 맞는 임의의 유전율을 갖는 튜브형 시료에 적합하다. 액체는 시험셀을 0.05° 범위 내에서 
수직으로 설치하여 시험할 수 있다.

A.2.2 동작 원리  동축상 공진기는 시료 홀더로 동축 전송선의 한쪽 끝과 고정된 단락회로나 이동 
가능한 접촉형 격침으로 다른쪽 끝이 서로 단락 연결된 동축 전송선으로 구성되어 있다(그림 3 
참조). 처음에는 주파수를 공진시키기 위해 동조시켜야 한다；분명히, 시험 주파수는 공진기, 시료 
및 유전율의 크기에 따 라서 달라진다. 반면에, 두 번째 단계에서는 원하는 시험 주파수로 공진기를 
동조시키게 된다. 측정한 데 이터의 평가는 전송선로 방법과 유사하다(IEC 60377－3 참조 [현재 
검토 중]).

A.2.3 설  계  표준화된 특성 임피던스와 표준화된 외부 도체 지름을 갖는 동축형 공진기는 상용화 
되어 있다(보통 “unslotted 선로면”이라 부른다). 이들은 저주파수 한계값이 중심 도체의 유효 
하강값과 겹치게 되는 반면, 고주파수 한계값은 주로 TE11 모드의 차단 주파수로 결정된다.

따라서 시료의 주어진 비유전율 er에서 사용 가능한 외부 도체 지름값 do를 제한하게 되는 
것이다. 측 정의 정확도에 영향을 미치는 기타 한계값은 시료가 공진기에 맞고 동조형 공진기에서 
미끄럼 플러져 설 정의 재현성 등의 기계적인 오차에 따라 달라진다.

A.2.4 시  료  시료는 근접한 오차범위 내(±0.005 mm)에서 공진기의 단면적에 맞도록 해야 한다. 



- 9 -

시료의 앞면과 뒷면은 축에서 0.05° 범위 내로 평평하게 잘라야 한다. 최적의 결과는 길이가 
반파장의 정수배가 되는 시료를 사용할 때 얻을 수 있다.
적절히 표준화된 기술로 시료와 접촉하는 표면을 금속화하는 방법이 가장 좋다.

A.2.5 측정한 데이터의 평가

A.2.5.1 측정할 양  시료의 길이 ls

a) 동조형 공진기：
－공진 주파수 fr 또는 각각의 도파파장 lgr

－부하가 연결된 공진기의 공진 설정 lL
－부하가 연결된 공진기의 반전력 밴드폭 d lL
－빈 공진기의 공진 설정치 lu
－빈 공진기의 반전력 밴드폭 d lu

b) 고정형 공진기：
－공진기의 길이 lr
－부하가 연결된 공진기의 공진 주파수 fL
－부하가 연결된 공진기의 반전력 밴드폭 d fL
－빈 공진기의 공진 설정 주파수 fu
－빈 공진기의 반전력 밴드폭 d fu
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A.3 공진 캐버티

A.3.1 공진 캐버티는 1 GHz에서 30 GHz의 주파수 범위에서 사용한다. 이들은 맥스웰 방정식으로 
정확하게 계산할 수 있는 적절한 모드를 사용하고 이 같은 모드가 시료를 제거한 다음에도 
지속된다면 액체 시료 뿐만 아니라 원형이나 로드형 고체 시료를 시험하는데도 적합하다. 오차는 
모드 변환이나 성능 저하로 인해 발생하므로 캐버티 공진기의 설계시에 전계 구성과 결합요소의 
구조를 세밀하게 조사하는 것이 무엇보다 중요하다. 모드 차드(그림 4 참조)에 대한 사항을 참조.

비 고  1. 모드 트랩은 원하지 않는 모드를 차단하거나 재조정하는데 사용한다.
2. TM010 공진기는 1 GHz에서 10 GHz 주파수 범위의 측정에 적합하며, 10 GHz 

이상에서는 TE01 공진기가 바람직하다.

A.3.2 동작 원리  두 가지 모드의 동작이 가능하다.

a) 공진기의 길이 일부 단면을 채운 원형 시료에서 파장은 유전율의 변화로 시료의 부분에서만 
변화한다. 원칙적으로 이러한 동작 모드는 A.2.2, A.2.4와 A.2.5.1에 동축형 공진기에서 
다루었던 내용과 다르지 않으며 기준은 이들 항에 나타내는 것이 바람직하다.
비 고  TE0n 모드를 사용할 경우에는 맞추는 문제점은 크게 줄어든다.

b) 캐버티 d0의 지름보다 작지만 공진기의 전체 길이를 차지하고 있는 지름 ds를 가진 로드형 
시료(그림 5b 참조)에 대해서, 도파 파장 lg은 현재 전계 구성, 시료의 채움(filling) 계수 및 
유전율에 따라 달라 진다. 

시료의 유전율은 비균일성 공간에서 맥스웰 방정식의 계산을 통해 얻는다. 일반적으로, 이들 
캐버티 는 고정된 길이를 가지고 있다.

비 고  1. 시료의 지름이 1/2 방사 파장의 상당 부분을 차지한다면, TE0n 모드를 사용하는 것이 
시료를 공진기의 길이에 맞추는 정확도에 비해 상대적으로 덜 민감하기 때문에 
바람직하다.

2. 1/2 방사 파장에 비해 작은 지름을 가지는 시료는 캐버티의 앞면 중앙에 작은 구멍을 
통하 여 캐버티를 통과하여 시료 길이의 트리밍을 제거한다. 이 경우에 TM0n 모드를 
사용해야 한다.

A.3.3 설  계  재료 시험을 위해서는 축 대칭을 가지는 모드(그림 6 참조)만이 고려 대상이다. 즉 
TE0n1과 TM0n1 모드가 바로 그것이다. 이러한 특정 모드와 캐버티의 크기는 최적 성능에 따라 
우선적으로 선택하고 (그림 6과 그림 7 참조) 시료의 모양, 양 및 성질에 따라 결정한다. 

기타 고려할 사항은 다음과 같다；

a) TE－모드는 접촉형 격침이 필요치 않아 필요한 품질 계수와 설정의 재현성을 높일 수 있기 
때문에 동조 캐버티와 함께 선호되고 있다. 더구나, 이들은 원형 뚜껑을 사용해서 시료를 
삽입하고, 공진기 축상과 중심을 같이하여 전류가 흐르는 선상이 주변을 둘러싸고 있기 때문에 
전기적 성능을 저하시키지 않는다.

비 고  1. TE01 모드는 감쇠가 주파수에 따라서 감쇠되어 높은 주파수에서 특히 유용한 우수한 
특징을 가지고 있다.

2. TE01 모드를 저하시키고 무부하 Qu를 낮추는 원하지 않는 TM11 모드를 줄이기 위해서 
캐버 티의 상판을 직류적으로 분리할 수 있다.

b) TM0n 모드는 극한 성능을 나타내는 평판형 공진기에서만 설정할 수 있다. 그리하여 시료가 
비교적 적은 양이 필요한다. 하지만, 이러한 모드의 중요한 단점은 시료와 공진기 사이에 접촉에 
따라서 상당히 달 라진다는 것이다. 그러므로 이러한 모드를 사용하는 것은 TM0n0－형에 
국한된다.

비 고  1. TM －캐버티의 성능이 저하되는 것을 막기 위해서, 뚜껑의 주변이 전류 노드선이나 
전자계 선과 일치하도록 한다.

2. TM 캐버티는 시료의 지름이 충분히 작다면 외부의 바이어스 전계를 인가하지 않고 
자성 재 료의 유전 특성을 측정하기 위해서 사용할 수 있다.

A.3.4 시  료  시료는 사용하는 방법에 맞아야 한다(A.3.2 참조). 표면을 금속화하는 것은 
TM－모드에서 처럼 전자력선이 통과하는 표면과 접하는 곳만 필요하다. 액체는 공진기의 수직축에 
0.05° 범위 내에서 방법 a에 따라 시험할 수 있으며, 또는 시험셀용 저손실 계수를 갖는 얇은 
판튜브를 사용하면 방법 b에 따라 시험할 수 있다. 시험용 셀은 같은 지름의 튜브이지만 두께가 
다른 판을 사용하거나 0점 두께를 외 삽할 경우에는 반복적 시험을 고려할 필요가 있다.

A.3.5 측정한 데이터의 평가

A.3.5.1 측정할 양

방법 a  공진기의 단면을 원형 시료로 채운다. A.2.5.1에서 계산한 값에 캐버티의 지름 d0가 
필요하다.
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방법 b  로드형 시료,  A.2.5.1 b)에서 측정한 값에 캐버티의 지름 d0와 시료의 ds가 필요하다.

A.3.5.2 계산 및 결과

비 고  이 후 이어지는 계산은 저손실 시료에서만 유효하다.
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J0, J1과 Y0는 0과 일차의 Bessel 및 Neumann 함수이다.
  2. 캐버티의 손실과 전계 구성의 변화를 식 (25)로 고려해야 한다.
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A.4. “개방형 캐버티” 공진기

A.4.1 개방형 캐버티 공진기는 3 GHz 주파수에서 사용한다. 이들은 저손실 계수의 고체 시료에 
적합하다.

A.4.2 동작 원리  로드 및 원형 시료는 평판 금속판으로 양쪽을 단락시킨 (유전체) 도파관의 
단면으로 작 용한다. 유전율은 단락 회로의 거리와 겉보기 공진 주파수에 따라 계산해야 한다.

일반적으로 TE0n1 모드를 사용한다. 캐버티 공진기를 능가하는 개방형 캐버티 공진기의 장점은 
A.3에 기술되어 있는데, 조사 손실을 낮추기 위해 사용한 충분히 큰 단락용 판이 있는 경우에는 
전류 손실로서 높은 Q값이 단락용 판상에서 나타난다.

비 고  단락 판상의 최소 지름 d0는 시료의 높이 hs와 사용한 모드의 지수 I 에 의해서 
달라진다. 일 반적으로 d0 » 7hs 이면 충분한 것으로 알려져 있다.

방법 3b 및 4와 비교하여 높은 채움(filling) 계수가 감도가 향상되는 결과로 얻어진다.
실제 무부하 Qu를 결정할 시에 문제가 있는데, 이것은 계산과 원하는 모드의 적정 여기로 

가능하다.

A.4.3 설  계  개방형 캐버티 배치는 다음과 같이 구성되어 있다.

a) 시료를 맞대고 있는 평평한 가공 표면을 가진 두 개의 단락판 및 시료의 높이 hs보다 7배에 
해당하는 d0 인 지름

b) 시  료
c) 원하는 동작 모드 및 시료 결합에서 조정이 가능한 두 개의 결합 요소
d) 조립용 지지대와 부품 집게

A.4.4 시  료  시료는 단면이 원통형으로 높이가 공기 중에서 의도한 공진 파장의 1/2 보다 작은 
것. 표면은 편평해야 하고 각도는 0.05° 범위 내로 평행해야 한다.

A.4.5 측정한 데이터의 평가

A.4.5.1 측정할 값
－시료의 지름 ds와 높이 hs

－공진 주파수 fL 또는 자유 공간의 공진 파장 l0L 
－부하가 연결된 QL－값

비 고  공진기의 연결은 탐침을 나중에 빼냈을 때 공진 주파수에 영향을 미치지 않도록 
조정해야 한다. ds정도의 탐침－시료 간격은 만족할 만한 결과를 나타내는 것으로 
확인되고 있다.

A.5 광학적 공진기

A.5.1 광학 공진기는 30 GHz 이상의 주파수에서 사용한다. 이는 고체 및 액체의 유전 재료의 유전 
특성을 결정하는데 적합하다. 

A.5.2 동작 원리  광학 공진기는 동축 및 캐버티 공진기와 유사하게 작동하며 주된 차이점은 
공진기의 길 이가 파장의 큰 수를 나타내고, 시료는 전체 길이의 적은 부분만을 차지한다는 것이다. 
주파수 또는 길이 는 조정해야 한다. 광학 공진기는 굴절과 방사에서 발생하는 오차를 작게 
유지한다면 감쇠된 전류 손실로 인한 일반적인 초고주파 공진기보다 우수하다. 이 때문에 동작 
모드를 알아내는데 문제가 발생되는데, 왜냐 하면 많은 횡방향의 모드에는 여러 가지 파장과 Qu의 
값을 가지고 여기될 수 있기 때문이다.

특별한 배치로 인하여 파장은 반사경을 분리에 따라서 변화할 수도 있다.
그러므로 파장은 탐침이나 공진기 출력 전압을 감지하는 동안 공진기 내에서 축방향 또는 방사 

방향으 로 프로브나 시료를 조금만 움직여도 실험적으로 결정할 수 있다.

A.5.3 설  계  원칙상 3종류의 공진기가 존재한다.

a) 잘 알려진 Fabry－Perot 간섭계는 이론적으로 높은 Qu 값( » 105)을 나타낸다. 물리적인 구조 
때문에 판상 시료가 적합하다. 하지만, 공진기의 충분한 반사를 나타내면서 반사기의 적절한 
배치에서 충분히 큰 단 면적의 판상 파형을 여기시키는데는 어려움이 있다. 반사경의 반사율에 
따라서 원치 않는 높은 차수의 모드를 충분히 억제할 수 있는 기본 TEM00 모드용 최적의 Qu 값이 
에서 얻어진다. 여기에서 d0는 반사경의 지름,  s가 시료의 간격, λ가 동작 파장이다.

비 고  주어진 모드에서 동작 파장은 반사경의 간격이 변함에 따라서 변하지 않는다.
b) 공초점의 공진기에서, Fabry－Perot 간섭기보다 더 큰 Qu 값을 얻을 수 있는데, 이는 전계가 

공진기의 축 상에 한정되어 있어서 굴적 손실이 줄어들기 때문이다. 이는 상대적인 Qu 의 값이 
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줄어든 횡축 크기를 사용해서 얻을 수 있다. 게다가, 공진기의 최적 배치가 상당히 단수화 된다. 
하지만, 유전 측정에 사용 될 때 공진기의 축상에 따른 시료의 위치로 인해 상당히 변화하므로 
값을 측정하는 것이 어렵다. 더 구나, 동작 파장은 반사기의 거리에 따라서 달라진다.

c) 반 공초점 공진기 (그림 9 참조)는 평판 반사기에 대향해서 놓여진 판상 시료에서 수행하는 유전 
특성 측정용의 간략화된 시험 절차와 약 1/2의 Qu 값에서 공초점 공진기의 장점을 결합한 것이다. 
하지만, 반사기 간격에 대한 빔 파장의 감도는 유지된다.

A.5.4 시  료  시료는 빔 단면적보다 충분히 큰 면적을 가진 평행판 판상이어야 한다. 이의 두께는 
1/2에서 수 파장에 이르는 범위에 있다.

A.5.5 측정한 데이터 평가  반 공초점형 공진기에서 측정에 대한 평가는 A.2.5에서 주어진 절차를 
적용 한다.
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1. 마이크로파 발생기
2. 격리기
3. 방향성 결합기
4. 완화기
5. 매칭 장치
6. 공진 캐버티
7. 감지기(오실로스코프)
8. 주파수 측정기
9. 주파수 스위퍼
10. 출력 안정화 루프

그림 1  공진 시험 장치－주요 회로도
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그림 7  표피 효과에 기인한 침투 깊이에 대한 원형 캐버티 공진기의 E1mn－및 
H1mn－모드의 모드 형태 요소
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그림 8  개방형 캐버티 공진기

그림 9  반공 초점 공진기

단락 플레이트

발생기로 연결 시료 감지기로 연결

클램프

평면 반사기

감지기로 연결

발생기로 연결시료

평면 반사기에서 공진기로 연결
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해설 1 전기용품안전기준의 한국산업표준과 단일화의 취지

1. 개요

 이 기준은 전기용품안전관리법에 따른 안전관리대상 전기제품의 안전관리를 수행함에 있어 국가표준

인 한국산업표준(KS)을 최대한 인용하여 단일화한 전기용품안전기준이다. 

2. 배경 및 목적

 전기용품안전관리법에 따른 안전관리대상 전기제품의 인증을 위한 시험의 기준은 2000년부터 국제표

준을 기반으로 안전성 규격을 도입․인용하여 운영해 왔으며 또한 한국산업표준도 2000년부터 국제표

준에 바탕을 두고 있으므로 규격의 내용은 양자가 거의 동일하다.

 따라서 전기용품안전관리법에 따른 안전기준과 한국산업표준의 중복인증이 발생하였으며, 기준의 단

일화가 필요하게 되었다. 

 전기용품 안전인증기준의 단일화는 기업의 인증대상제품의 인증시 시간과 비용을 줄이기 위한 목적

이며, 국가표준인 한국산업표준과 IEC 국제표준을 기반으로 단일화를 추진이 필요하다. 

 또한 전기용품 안전인증기준을 한국산업표준을 기반으로 단일화 함으로써 한국산업표준의 위상을 

강화하고, 우리나라 각 부처별로 시행하는 법률에 근거한 각 인증의 기준을 국제표준에 근거한 한국

산업표준으로 일원화할 수 있도록 범부처 모범사례가 되도록 하였다.  

3. 단일화 방향

 전기용품안전관리법에서 적용하기 위한 안전기준을 동일한 한국산업표준으로 간단히 전기용품안전

기준으로 채택하면 되겠지만, 전기용품안전기준은 그간의 전기용품 안전관리제도를 운용해 오면서 

국내기업의 여건에 맞추어 시험항목, 시험방법 및 기준을 여러번의 개정을 통해 변경함으로써 한국

산업표준과의 차이를 보이게 되었다. 

 한국산업표준과 전기용품안전기준의 단일화 방향을 두 기준 모두 국제표준에 바탕을 두고 있으므로 

전기용품안전기준에서 한국산업표준과 중복되는 부분은 그 내용을 그대로 인용하는 방식으로 구성하

고자 한다.

 안전기준에서 그간의 전기용품 안전관리제도를 운용해 오면서 개정된 시험항목과 시험방법, 변경된 

기준은 별도의 항을 추가하도록 하였다. 

 한국산업표준과 전기용품안전기준을 비교하여 한국산업표준의 최신판일 경우는 한국산업표준의 내

용을 기준으로 전기용품안전기준의 내용을 개정키로 하며, 이 경우 전기용품안전기준의 구판은 병행

적용함으로서 그간의 인증받은 제품들이 개정기준에 맞추어 개선할 시간적 여유를 줌으로서 기업의 

혼란을 방지하고자 한다.

 그리고 국제표준이 개정되어 판번이 변경되었을 경우는 그 최신판을 한국산업표준으로 개정 요청을 

하고 그리고 전기용품안전기준으로 그 내용을 채택함으로써 전기용품안전기준을 국제표준에 신속하

게 대응하고자 한다. 

 그리고 전기용품안전기준에서만 규정되어 있는 고유기준은 한국산업표준에도 제정요청하고, 아울러 

필요시 국제표준에도 제안하여 우리기술을 국제표준에 반영하고자 한다. 

4. 향후     

 한국산업표준과 전기용품안전기준의 중복시험 항목을 없애고 단일화 함으로써 표준과 기준의 이원화

에 따른 중복인증의 기업부담을 경감시키고, KS표준의 위상을 강화하고자 한다.

 아울러 우리나라 각 부처별로 시행하는 법률에 근거한 각 인증의 기준을 국제표준에 근거한 한국산

업표준으로 일원화할 수 있도록 범부처 모범사례가 되도록 한다.  

 또한 국제인증기구는 국제표준 인증체계를 확대하는 추세에 있으며, 표준을 활용하여 자국 기업의 

경쟁력을 강화하는 추세에 있다. 이에 대응하여 국가표준과 안전기준이 국제표준에 신속히 대응함으

로서 우리나라의 수출기업이 인증에 애로사항을 감소하도록 한다.  
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해설 2 전기용품안전기준의 추가․대체항목 해설

 이 해설은 전기용품안전기준으로 한국산업표준을 채택함에 있어 추가․대체하는 항목을 적용하는 데 

이해를 돕고자 주요사항을 기술한 것으로 규격의 일부가 아니며, 참고자료 또는 보충자료로만 사용

된다.
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전기용품안전기준의 열람은 국가기술표준원 홈페이지(http://www.kats.go.kr), 및 제품안전정

보센터(http://www.safety.korea.kr)를 이용하여 주시고, 이 전기용품안전기준에 대한 의견 

또는 질문은 산업통상자원부 국가기술표준원 제품안전정책국 전기통신제품안전과(☎ 

043-870-5441~9)으로 연락하여 주십시오.

 이 안전기준은 전기용품안전관리법 제3조의 규정에 따라 매 5년마다 안전기준전문위원회에

서 심의되어 제정, 개정 또는 폐지됩니다.
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